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 «رزومه » 

 

 

 : سوابق تحصيلي -2

 لمعد
 شهر محل/ کشور

 تحصيل

نام واحد 

 آموزشي

 مدت تحصيل

 گرایش
رشته 

 تحصيلي

مقطع 

 از تا تحصيلي

 فوق دیپلم - - - - - - -

گرگان-ایران 64.71  

دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

 آب 6741 6741
بیاری و آ

 زهکشی
 ليسانس

گرگان -یرانا 61.11  
موسسه لامعی 

 گرگانی
 سازه 6737 6731

-عمران

 سازه

فوق 

 ليسانس

 دکترا - - - - - - -

 

                                                                                                                                        : مشخصات فردي -1

   

 محمد رضا: نام  37/63/6711: تاریخ تولد  3636747761: کد ملي 

 حسینی: نام خانوادگي

 عباس: نام پدر  گرگان: محل تولد 6741: شماره شناسنامه

 6بلوک -شهرک ایثار-گرگان: نشاني محل سکونت 13119111191: تلفن تماس

: پست الکترونيکي
newway1386@gmail.com 

 -: تلفن تماس ضروري

mailto:newway1386@gmail.com
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 : سوابق حرفه اي  -9

 .لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید  

 شرکت/ نام سازمان 

 مدت همکاري

 سمت

نوع فعاليت 

قراردادي، پيماني، )

 ...( رسمي و 

/ پاره وقت

/ تمام وقت

 مشاوره

مجموع  از تا

 ماه سال ماه سال به ماه

 21 9 1931 6 1913 مهندسين مشاور
کارشناس 

 طراحي
 تمام وقت قراردادي

شرکت توزیع و بهره 

 برداري
1931 4 1939 9 24 

کارشناس 

 هماهنگي
 تمام وقت قراردادي

 92 11 1931 4 1939 مهندسين مشاور
کارشناس 

 طراحي و نظارت
 تمام وقت قراردادي

شرکت آب منطقه اي 

 گلستان
 169 - تا کنون 11 1931

رئيس -مدیرطرح

 گروه
 قراردادي

 

 تمام وقت
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 بهینه سازی و مهندسی ارزش 

زرینگل-شبکه قرسو  
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 زرینگل-قرسوبهینه سازی و مهندسی ارزش شبکه 
 

 مقدمه

اي سيستماتيك  به شيوه( در هر يك از سطوح طراحي)مهندسي ارزش فرآيندي است كه طي آن طراحي انجام شده براي يك پروژه 

گيرد تا كاركردهاي مورد انتظار با آنچه كه در طرح در نظر گرفته شده است مقايسه شود و اين اطمينان حاصل  موردبازنگري قرار مي

. شود چيزي كاسته نمي.. ( ملاحظات زيست محيطي ، مصرف بهينه انرژي و  مانند الزامات قانوني ،)كاركردهاي مورد انتظار شود كه 

ها نيست، بلكه افزايش ارزش بدست آمده در برابر هزينه صرف  هاي مهندسي ارزش كمينه كردن هزينه هدف از مطالعات و بررسي

 . شده است

 .به هزينه( عملكرد+ قابليت ) اركردارزش برابر است با نسبت ك

در آمريكا ابداع  4591رويكرد تحليل كاركرد كه محور اصلي مطالعات مهندسي ارزش است نخستين بار توسط لارونس مايلز در سال 

 .شد

 Functionسازي هزينه و  پردازي خلاق، مدل ترين فنون مورد استفاده در مهندسي ارزش عبارت است از طوفان ذهني و ايده عمده

Analysis System Technique (FAST) 
 

 :به طور خلاصه
 ريزي،  بنابراين نيازمند برنامه. يافته و سيستماتيك براي تحليل و ارزيابي مهندسي ارزش، فرآيندي است رسمي، سازمان

 .كنترل و هماهنگي است

  آيد با نيازهاي واقعي كه موجب  بدست مي و انطباق آنچه كه نهايتاً( محصول نهايي پروژه)مهندسي ارزش بر كاركرد طرح

بنابراين اعمال مهندسي ارزش در يك طرح، مستلزم درك عميق اهداف و مقاصد . شود تعريف طرح شده است، متمركز مي

 .بنيادي طرح است

 ر قالب برخي درك مقاصد طرح تلويحاً اين الزام را هم به دنبال دارد كه بايد انتظارات كارفرما يا كاربر نهايي از طرح د

 .قابل ارزيابي باشد( طراح)مشخصات فني تدوين گردد تا ميزان انطباق ميان آن با نتايج كار مشاور 

  هنگامي كه دركي از انتظارات از طرح در قالب شاخصهاي قابل سنجش و تحليل بدست آمد، اين درك بايد به طور پيوسته

كامل شده و به عنوان مبنايي براي قضاوت ( ل مختلف طراحيبه ويژه مراح) در مراحل مهم و اصلي دوره عمر پروژه

 .اصولي، مورد استفاده قرار گيرد

 هاي عمراني يا نسبت  پروژه وري كلي طرح ها و بكارگيري و اعمال فنون مهندسي ارزش مي تواند منجر به افزايش بهره

 . منفعت به هزينه اين طرحها گردد

 

در مرحله . عنوان محدوده مطالعه انتخاب گرديد هاي كارفرما به در شروع اين مطالعه ارزش الزامات كارفرمايي براساس ديدگاه

نفعان  ها و مسائل خاص پروژه، ذي ، فرصت(خطوط قرمز مطالعه ارزش)مطالعه الزامات كارفرمايي  مطالعه و در قالب سمينار پيش پيش

 .گرديد تعيينها و پيشنهادهاي مهندسي ارزش  رهاي ارزيابي ايدهمستقيم و غيرمستقيم، معيا

هاي عوامل طرح، تركيب تيم مهندسي ارزش  تيم، ليست پيشنهادي تهيه كه با ارائه ديدگاهاعضاي پس از انجام بررسي اوليه در مورد 

گانه  به، خلاقيت، تنوع در عوامل سههاي مورد نياز، به عواملي چون تجر در انتخاب اين تيم علاوه بر پوشش تخصص. نهايي شد

مطالعه، مباني مطالعه ارزش به شرح  در سمينار پيش. اي شده است  اي نيز توجه ويژه شتهكارفرما، مشاور، پيمانكار و كارشناسان چندر

 :زير تبيين گرديد

  گذاريها استفاده بيشتر از سرمايه 
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 كاهش زمان اجرا 

  (كاركرد، كيفيت، هزينه)بهبود ارزش 

 هاي طول عمر پروژه تر هزينه رآورد دقيقب 

 استفاده از فناوريهاي نوين 
 

 گل طرح شبکه آبیاری و زهکشی زرین
مشهد  -كيلومتري شرق گرگان واقع در مسير گرگان 14آباد و در  محدوده طرح شبكه آبياري و زهكشي زرينگل در اطراف شهر علي

درجه و  91دقيقه تا  14درجه و  91هاي جغرافيايي  ايران و در حد فاصل طولاين طرح در استان گلستان در شمال شرق . قرار دارد

هاي زرينگل و  رودخانه. دقيقه شمالي قرار دارد 54درجه و  63دقيقه تا  91درجه و  65هاي جغرافيايي  دقيقه شرقي و عرض 95

 .ريزد رود مي ايتاً به گرگاناين رودخانه خود نه. زرينگل هستند -سو هاي رودخانه قره ترين شاخه كبودوال مهم

هاي زرينگل و كبودوال جهت توسعه كشاورزي و آبياري در  هاي رودخانه آوري و تنظيم مازاد جريان هدف اصلي طرح زرينگل، جمع

 .زرينگل است -سو دشت قره
 

 (:4)جدول 

 اهداف طرح

 هكتار 41444آبياري و زهكشي مجموعاً  بهبود و ايجاد شبكه 

 هاي سطح ي براي مصارف كشاورزي برداري از آب بهرهتوسعه 

 ميليون مترمكعب 99كنترل سيلاب و تنظيم آب دو رودخانه كبودوال و زرينگل به ميزان 

 امكان پرورش ماهي در درياچه سد و ايجاد تأسيسات توريستي

 زايي در منطقه ايجاد اشتغال

 

 :شرح زير طراحي گرديده است سيستم تأمين آب طرح بهمنظور دستيابي به هدف فوق، سيماي عمومي  به

هاي مازاد  بران رودخانه زرينگل، جريان حقابه هاي يك مخزن ذخيره خارج از رودخانه براي ذخيره احداث شده و بعد از تأمين حقابه

ي از نيازهاي آب شرب در شهر منظور رفع قسمت همچنين به. شود آباد منتقل مي را به مخزن سد كبودوال واقع در بالادست شهر علي

هاي پايه رودخانه زرينگل در بالادست تأسيسات فوق برداشت  ميليون مترمكعب از جريان 9شاهرود واقع در استان سمنان، حدود 

از  هاي رودخانه زرينگل و مابقي، با تأمين زماني مناسب، طور مستقيم از جريان بران به خواهد شد لذا بخشي از نيازهاي آبي حقابه

 .طريق مخزني سد كبودوال تأمين خواهد گرديد

 :گردد اجزاي طرح شامل موارد ذيل مي

 سد انحرافي روي رودخانه زرينگل 

 كانال و تونل انتقال آب زرينگل به سد مخزني 

 سد مخزني 

  آبياري و زهكشي پاياب سد شبكه 
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 نقشه منطقه(: 4)شكل 
 

 مطالعه مهندسی ارزش
هاي متعددي است كه موفقيت تيم مهندسي ارزش در گرو انجام سريع و در عين حال  مطالعات مهندسي ارزش در برگيرنده فعاليت

گل با هماهنگي بسيار مناسب  اين مهم در مطالعه مهندسي ارزش طرح شبكه آبياري و زهكشي زرين. ها است با كيفيت اين فعاليت

 .خوبي ميسر گرديد ها به دلي آن و هم( نفر 41-3) عداد اعضا اعضاي تيم و به دليل مناسب بودن ت

گل باعث  رعايت اصول اخلاقي كه در ذيل به آن اشاره شده است در مطالعه مهندسي ارزش طرح شبكه آبياري و زهكشي زرين

 .اندازهاي موردنظر مطالعه دست يابد گرديد تيم مطالعه ارزش بتواند در زمان مقرر به اهداف و چشم

 .ها ارتقاء يابد اي افراد و شركت ين پروژه باعث شود حيثيت حرفها .4

 .نظر تيم باشد منافع ملي همواره مد .1

 .در هر صورت تيم مهندسي ارزش مطرح باشد .6

 .در هر شرايطي از اصول مهندسي ارزش تبعيت شود .1

 .جريان آزاد اطلاعاتي بين عوامل درگير در مطالعات برقرار باشد .9

جايگاه و ساختار مهندسي ارزش در عوامل محترم كارفرما، مشاور و پيمانكار، آموزش و اطلاعات شدن  با هدف نهادينه .5

 .لازم از طرف مشاور ارزش ارائه گردد

هاي عوامل درگير در مطالعات در ارتقاء استانداردها و جايگاه مهندسي ارزش  تيم مهندسي ارزش با توجه به پتانسيل .3
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 .دارنددر كشور، تلاش لازم را مبذول 

 .كار تيمي مشترك در تيم مهندسي ارزش موجب ارتقاي روابط متقابل ميان كارفرما و مشاورين گردد .8

 .اينكه همدلي، كليد موفقيت تيم مهندسي ارزش است اعتقاد به  .5

 .محصولات مشترك مطالعات به نام افراد تيم مهندسي ارزش مطرح شود .44
 

 كارگاه پيش مطالعه

ها و مسائل طرح،  مباني مطالعه شامل اهداف طرح، اهداف مطالعه ارزش، خطوط قرمز مطالعه، فرصت در مطالعات ارزش با تبيين

. شود هاي لازم براي اعضاي تيم براي بهبود ارزش طرح فراهم مي گيري نفعان، جهت ها و ذي ها و پيشنهاديه معيارهاي ارزيابي ايده

هاي اعضاي تيم  اساس ديدگاه قبل از كارگاه اصلي تهيه شده و در كارگاه بر اساس نظرات كارفرماي طرح ي ارزش بر مباني يك مطالعه

 :مباني مطالعه ارزش طرح شبكه آبياري و زهكشي زرينگل عبارتند از. گردد تكميل مي
 

 محدوده مطالعات مهندسي ارزش

 پاياب سد تا انتهاي شبكه

 

 (گاوهاي مقدس)هاي مطالعه  الزامات كارفرمايي و محدوديت

 احداث سد انحرافي و مخزني

 احداث شبكه در محدوده فرمانداري علي آباد

 تحويل آب به واحدهاي روستايي

 

 طرح مسائل

 ي تحت فشار  سطح شبكه

 تهيه مصالح قرضه و شن و ماسه

 تملك اراضي

 تأمين نقدينگي

 مشكلات اجتماعي و قومي

 محدوديت محل دپو مصالح

 تأمين برق مصرفي

 رداريب هاي بهره محدوديت

 هاي كشاورزي قيمت بالاي زمين

 ي طرحها فرصت

ها براي بهبود   از آن فرصتتواند  مي مهندسي ارزش ههايي است كه در طرح وجود دارد و يا ايجاد خواهد شد و مطالع به مفهوم فرصت

 . گردد  مند طرح بهره

 عدم محدوديت اراضي كشاورزي

 تجربيات و توانمندهاي پيمانكار در منطقه

 هاي نيروهاي بومي توانمندي

 هاي تحت فشار استان برداري شبكه تجارب ساخت و بهره

 ها در ساخت تجارب مشاركت تعاوني

 ديكي شبكه به مناطق شهري و جاده ترانزيتزن

 هاي نوين وريآ امكان استفاده از فن
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 امكان استفاده از هد سد براي شبكه

 ها هاي دولت براي ايجاد تشكل حمايت

 لاني مطالعات طرحسابقه طو

 ي تحت فشار سطح شبكه

 

 :يابي به يك مطالعه ارزش بايد شرايط زير مهيا گردد براي دست

 در . فاز توضيح داده شده است، تبعيت كند 5يافته كه شامل حداقل  تيم مطالعه ارزش از يك برنامه كاري سازمان

 .اجراي فاز تحليل كاركردبا دقت بيشتري عمل گردد

  اعضاي تيم از روي تجارب . اي و مشتاق پروژه باشد اي از متخصصان حرفه ارزش بايد يك گروه چندرشتهتيم مطالعه

هاي مربوط به موضوع تا آنجا كه  گردند و بايد از تمامي تخصص ها با توجه به مضمون پروژه انتخاب مي اي آن حرفه

 .محدوديتي نباشد، در تيم حضور داشته باشند

 گردد تا علاوه بر افزايش تخصص در تيم، موجب كاهش تعداد افراد شود اي باعث مي چندرشته استفاده از كارشناسان. 

  نفر باشد 3نفر و حداقل تعداد آنها  41حداكثر تعداد افراد. 

 هاي متدولوژي ارزش را فرا گرفته و شرايط رهبري يك تيم مطالعه را با استفاده از برنامه كاري  رهبر تيم ارزش تكنيك

 .اشدداشته ب

 تواند داراي مدرك  گر تيم مي تسهيلCVS  ياVMP مدرك  باشد كه بايد زير نظر يك راهنما باCVS ( يا دارنده هر

 .باشد( رسيده باشد SAVEمدرك معتبر ديگري كه به تأييد 

  و. . . 

 

 گل تيم مطالعه مهندسي ارزش طرح شبكه آبياري و زهكشي زرين(: 2)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك
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 مهندسی ارزشارگاه مطالعه ک
 

 
شروع گرديد و براساس اصول مهندسي ارزش در  4683ماه  گل در دي كارگاه مهندسي ارزش طرح شبكه آبياري و زهكشي زرين

 :گردد، در شش فاز اجرا گرديد گام مطالعه كه قلب مهندسي ارزش محصوب مي. سه گام پيش مطالعه، مطالعه و پس مطالعه انجام گرديد
 فاز اطلاعات -1

 .كند در اين فاز وضعيت كنوني پروژه را بررسي و اهداف مطالعه را تعيين مي تيم

 فاز تحليل كاركرد-2

تيم اين . كند شود، تعيين مي اي كه از يك فعل متعدي و يك اسم قابل شمارش تشكيل مي تيم كاركردهاي پروژه را با استفاده از يك عبارت دوكلمه

يك حذف گردد و يا چه كاركردي ايجاد شود تا به اهداف پروژه  تعيين كند كدام كاركرد بايد بهبود يابد، كدامكند تا  كاركردها را مرور و تحليل مي

 .برسيم

 فاز خلاقيت-3

 .كند هاي ديگر اجراي كاركردهاي پروژه استفاده مي هاي خلاقيت براي شناسايي راه تيم از تكنيك

 فاز ارزيابي-4

 .كند هايي كه پتانسيل بيشتري براي بهبود ارزش دارند، استفاده مي ابي براي انتخاب ايدهي ارزي تيم از يك پروسه ساختاريافته

 فاز توسعه-5

گردد تا  اين اطلاعات باعث مي. ها با يك سطح مناسب از اطلاعات برسد دهد تا به پيشنهادها و يا پروپوزال هاي منتخب را توسعه مي تيم ايده

 .باشد يا خير ه اين پيشنهاد قابل اجرا ميسازان بتوانند تعيين كنند ك تصميم

 فاز ارائه-6

 سازد كه مستندات و نتايج مطالعه را به كارفرما ارائه دهد راهبر مطالعه يك گزارش و يا يك ارائه آماده مي

 

ات، كارگاه پيش مطالعه و تهيه هاي تبادل اطلاع ماه انجام پذيرفت كه شامل برگزاري جلسه 1از همان ابتداي شروع پروژه گام پيش مطالعه در مدت 

 .گانه گام دوم مهندسي ارزش پيگيري شد در ادامه فازهاي شش. مطالعه بود گزارش پيش
 

 اطلاعاتفاز 
هايي كه تاكنون بررسي شده بودند و گزارشات  حل صورت مكفي شرح داده شد و تمامي مسائل موجود، راه در فاز اطلاعات، پروژه به

تيم مهندسي ارزش كه با دقت و با درنظرگرفتن موارد زير انتخاب شده بود، يك . مطالعه ارائه شدند پيشموجود در قالب گزارش 

 .مطالعه در جريان كامل امور قرار گرفتند هفته قبل از كارگاه اصلي با در اختيار داشتن گزارش پيش

شروع  4683ماه  بهمن 64روز  5:44از ساعت گل  فاز اطلاعات مطالعه مطالعه مهندسي ارزش طرح شبكه آبياري و زهكشي زرين

هاي كارگاه، معرفي تيم و همچنين ارائه اطلاعات تكميلي در رابطه با ابعاد مختلف  اين بخش از كارگاه شامل معرفي برنامه. گرديد

 .طرح بود

پس . مباني مطالعه تدقيق گرديدجلسه روز اول پس از ارائه مطالب و پاسخ به سؤالات اعضاي تيم توسط مشاوران، ادامه و پس از آن 

بهتر است . دهي شد تا در فازهاي بعد استفاده گردد وزن AHPاز تصويب مباني، معيارهاي مصوب شده توسط اعضاي تيم با روش 

بي را توان نتايج ارزيا سو شده و نمي دهي شوند، زيرا پس از فاز تحليل كاركرد افكار تيم يك معيارهاي مصوب شده در ابتداي كار وزن

 .به صورت تخصصي از افراد طلب نمود
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 نمودار اهميت معيارهاي ارزيابي طرح(: 3)شكل 

 

 فاز تحليل كاركرد-2
گر، سعي بر آن است كه ذهن افراد از  در فاز تحليل كاركرد با ترسيم نمودار تحليل كاركرد توسط تيم و با كمك راهبر و تسهيل

اعضاي تيم بايستي با استفاده از . وسيله آنها را براي فاز خلاقيت آماده نمائيم ها به سمت كاركردها معطوف گردد و بدين مصداق

وسيله كاركردها با مصاديق پروژه  نحوي ترسيم نمايند كه هدف پروژه به ، اين نمودار را بهFAST منطق موجود در روش ترسيم

 .ارتباط يابد

 اجزای پروژه

كل طرح شبكه -4 سد مخزني -3   

مديريت سيستم-1 كانال آبرسان -8   

شبكه فرعي -6 كانالهاي اصلي -5   

ايستگاههاي پمپاژ -1 زهكشهاي زيرزميني -44   

انحرافيسد  -9 زهكشهاي سطحي -44   

كانال رابط -5   

 

زبان گشته و به يك ديد واحد نسبت به پروژه و  هاي مختلف در تعريف پروژه هم اين عمل باعث خواهد شد كه افراد با تخصص

فاز خلاقيت به ولي تلاشي كه در اين مرحله صرف شود، در  بدين جهت تكميل اين فاز چندان آسان نخواهد بود،. مسايل آنها برسند

 .ثمر خواهد نشست
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 :كنيد را در ادامه مشاهده مي( كاركردهاي زهكشهاي زيرزميني)اي از تعيين كاركرد اجزاء  نمونه

 اسم فعل

آب زه دفع  

 خاك اصلاح

 سطح ایستابی كنترل

 تولید افزایش

 

 .كنيد مينمودار تحليل كاركرد ترسيم شده توسط اعضاي تيم مطالعه را در زير مشاهده 

 
 

 FASTنمودار تحليل كاركرد (: 1)شكل 
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ها تيم  شناسايي شد و با استفاده از آن "با فرصت بالا "يا  "با ريسك بالا "، "پرهزينه "در مرحله بعد با اجماع تيم، كاركردهاي 

بيشترين شكاف ارزش را براي فاز بعدي موجود در هر كاركرد را بيابد و كاركردهاي با ( اختلاف هزينه و بها)توانست شكاف ارزش 

 .انتخاب نمايد( فاز خلاقيت)
 

 فاز خلاقيت-3
. اكثر افراد مايل هستند تخيل خود را محدود كنند تا مورد پذيرش جامعه قرار گيرند، در حاليكه در اين فاز ذهن بايد كاملا آزاد باشد

هايي  د موانع خلاقيت را از سر راه تيم بردارد، امكان بدست آوردن ايدهبه همين دليل آغاز فاز خلاقيت آسان نيست و اگر راهبر نتوان

كارآيي . پردازي استفاده از تكنيك توفان ذهني است هاي باز كردن ذهن اعضاي تيم جهت ايده يكي از راه. شود با پتانسيل بالا كم مي

ساختن افراد براي اجراي آنها از نكات كليدي اين فاز  توضيح دادن قواعد اين فاز و ملزم. اين تكنيك در عمل به اثبات رسيده است

 :توان به مواردي همچون از قواعد اين فاز مي. باشد هاي خلاقانه مي براي خلق ايده

 

 

 نقد نكنيد. 

 هاي ديگران نخنديد به ايده. 

 هاي ديگران الهام بگيريد و آنها را تكميل كنيد از ايده. 

 كنيد و در صورت لزوم تكميل نماييدهاي مطرح شده را با هم تركيب  ايده. 

 توانيد ايده بدهيد ها در اين فاز مطرح است، پس تا مي تعداد بالاي ايده. 

 ايده خود را همانند عنوان يك كتاب، كوتاه و مختصر بيان كنيد. 

 ايده خود را توضيح ندهيد. 

 در صورتي كه فردي از تيم به اشتباه . )شتبه دليل اين كه قضاوتي در اين فاز نخواهد بود، نيازي به دفاع نخواهيد دا

 .(نقد كند، جوابي به او ندهيد

 هاي مسخره ولي مربوط به موضوع بدهيد توانيد ايده تا مي. 

 

توانند نقش بسيار موثري در هدايت تيم به جهت حركت در مسير درست  مي( Catalyst)گر سازنده  در اين فاز راهبر مطالعه و آشوب

اعضاي تيم را ترغيب كند  "برويم ناهار"اي مسخره همچون  تواند با دادن ايده گر مي بعضي موارد كه نياز باشد آشوبدر . داشته باشند

 14-64بايستي توجه داشت كه از . هاي خود هر چند به نظر جالب نرسد، خجالت نكشند هاي بيشتري بدهند و از بيان ايده تا ايده

. شدن در فاز خلاقيت را داشته باشند ها را براي بهبود پروژه به دست دهند و ارزش مطرح كاركرد عمده فرصت( 5-9)كاركرد شايد 

پس از فاز خلاقيت، امكان . ها در فازهاي بعد در جلوي ديد اعضاي تيم نصب گردد ها، مناسب است كه ليست ايده پس از ثبت ايده

 .هاي جديد به ليست فاز خلاقيت وجود دارد افزودن ايده
 

 (قضاوت)زيابي فاز ار-4
هايي كه قابليت تبديل به مفاهيم  هدف اين است كه ايده. گيرند هاي توليد شده در فاز خلاقيت در اين فاز مورد ارزيابي قرار مي ايده

در  .هايي است كه حداقل پتانسيل براي بهبود را داشته باشند هدف از اين فاز پيدا نمودن ايده. كارآ و مؤثر را دارند، شناسايي كنيم

بيني نشده تضمين لازم وجود  دنبال يك سيستم چند لايه بود تا براي شرايط پيش كارانه به صورت محافظه ها بايستي به انتخاب ايده

 .بندي كرد هاي تخصصي دسته توان آنها را در بسته ها مي پس از فيلتركردن اوليه ايده. باشد داشته

 :كاركردهاي داراي پتانسيل توسط تيم در نظر گرفته شد در جدول ذيل آمده است هايي كه در اين كارگاه به عنوان  كاركرد
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 تعداد ایده عنوان كاركرد كد كاركرد ردیف

1 PP 46 تامین فشار 

2 TW 55 انتقال آب 

4 PD 54 تامین آب شرب 

4 IE 61 افزایش راندمان 

5 MS 54 راهبری سیستم 

6 DS 57 دفع زه آب 

7 DV 51 آب تحویل حجمی 

8  CW 24 تلفیق آب 

 495 جمع

 

هاي به دست آمده در مقابل هر كدام  پردازي صورت گرفته و تعداد ايده شود جهت هركدام از اين موارد ايده همانطور كه مشاهده مي

 44كه در انتهاي مطالعه فقط تعداد ايده توسط تيم ارائه شده، ولي بايد در نظر داشت  659در مجموع . ها ثبت شده است از گزينه

ها امكان دارد تمامي آنها توسط كارفرما پذيرفته شود و يا حتي بعضي از آنها  ايده به پروپزال تبديل شد تا به البته پس از ارائه پروپزال

براي . ديل به يك سناريو نمودتوان چند پروپزال را با يكديگر در نظر گرفت و تب در بعضي از مواقع مي. نيز در آن مرحله مردود شوند

بعضي از موارد ممكن است دو پروپزال موجود باشد و پروپزال دوم فقط در صورت رد شدن پروپزال اول و به عنوان ايده جايگزين 

دهي، براي بالارفتن باز. هاي مطرح شده توسط هر فرد بايستي توسط خود او و يا فرد ديگري از اعضاي تيم دفاع شود ايده. مطرح شود

امكان دفاع از . هاي خود دفاع نكنند و آنها را حذف كنند توانند از ايده در اين فاز افراد مي. يك نفر بايد به عنوان مخالف صحبت كند

 .ها براي ديگران وجود دارد اين ايده
 

 فاز توسعه-5
هاي مشخصي انجام  اين كار توسط فرم. شوند ميهاي كاري چندنفره توسعه داده  هاي منتخب از فاز قبل توسط تيم در اين فاز، ايده

 .گيرد تا تمامي موارد جهت ارائه نهايي مستند شود مي

 :كنيد هاي نهايي انتخاب شده توسط تيم را مشاهده مي در جدول زير ايده
 

 

 

ها، سناريو و گزينه  ها كار خواهد كرد و از تركيب اين پيشنهاديه در ادامه تيم مهندسي ارزش در رفع ابهامات موجود در پيشنهاديه

ها و  جويي رود با توجه به روند طي شده، صرفه گردد و انتظار مي بيني مي افق دستاوردهاي تيم بسيار خوب پيش. تشكيل خواهد شد

 .كارگاه مهندسي ارزش عايد گردد منافع زيادي از اين
 

 پیشنهاد ردیف

 انتقال و توزیع آب بوسیله لوله 1

 روش آبیاری ثقلی(  GRPكانالت یا نیم لوله ) بهگزینی استفاده از لوله یا نیم لوله  2

 نظام تحوبل حجمی آب بعلاوه آبش در الگوی كشت 4

 زه كشی زیستی 4

 كشی كاهش مساحت اراضی قابل زه 5

 پرورش آبزیان سرد آبی در كانال آبرسان 6

 بازنگری آب مورد نیاز شبکه در واحد سطح 7
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 گيري بندي و نتيجه جمع
 

هاي ناقص و  در اين مطالعه ارزش با توجه به مواردي كه از ابتداي مطالعه تا كنون وجود داشته و همچنين صرف نظر از پروپوزال

هاي اجرايي،  درصد هزينه 14الي  44جويي را حداقل  توان مبلغ صرفه اند، مي هايي كه تا كنون تكميل شده اساس پروپوزال بر

 .بيني نمود برداري را حداقل به مدت يكسال زودتر پيش درصد و زمان بهره64هاي طول عمر را تا  جويي هزينه صرفه

 

 :توان به موارد زير اشاره نمود از دلايل موفقيت بسيار خوب اين مطالعه مي

 افزايي اعضاي تيم مهندسي ارزش هم .4

 حمايت مديريت ارشد .1

 دلي مشاورهم .6

 رعايت اصول مهندسي ارزش .1

 اجراي دقيق متدولوژي ارزش .9

 اعتقاد به مهندسي ارزش در تمام اركان پروژه .5

 زمان مناسب مطالعه .3

 اطلاعات مناسب، كافي و دقيق .8
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 یدر دشت شمال یآن لابیس تیریمد

 رودخانه قره سو
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 رودخانه قره سو یدر دشت شمال یآن لابیس تیریمد

 :مقدمه 
اين بلاي  ،فرهنگي -اقتصاد و مناسبات اجتماعي ب ها براثرات مخرب سيلا .روي آدمي بوده است همواره از معضلات و مشكلات فرا سيل

براي كاهش اثرات  منفي و زيانبار آن چاره انديشي نمايد و زندگي را در  تا؛ طبيعي را به يكي از مهمترين دغدغه هاي انسان تبديل كرده است

 .و ارتقاء اقتصادي را فراهم نمايد رشد بسترهاي امنيت و آسايش روحي و رواني سپري نموده، 

رفيت و پتانسيل ظ دارايا و مجاري طبيعي ه هفقدان آبراه بااستان گلستان درنفوذ پذيري كم خاك در بخش وسيعي از اراضي دشت      

شود كه با بروز جريانات سطحي حاصل از نزولات جوي زمينه آب گرفتگي سطح وسيعي  موجب مي تلفيق شده وتخليه روانابها براي مطلوب 

تحت تاثير خود قرار را  مستعد وقابل توسعه استان از اراضي كه بخش وسيعي اهميت رفع اين آب گرفتگي. فراهم گردد از دشت پهناور آن 

مي دهد و مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني را به همراه دارد، طرح زهكشي و دفع آبهاي سطحي از سطح مزارع واقع در دشت شمالي 

رشد و  رفع بحران و عنوان يك ضرورت حياتي و جدي جهتداده كه به  سياسي قرار -برنامه ريزان اقتصادي استان را از اولويتهاي اصلي 

اولويت نخست اجراي اين طرح در محدوده اراضي حد فاصل قره سو وگرگانرود از سال . است گرفتهقراردردستور كار  انتوسعه اقتصادي است

 ( 4تصوير شماره . ) آغاز گرديده است 4688

 .جهت حصول به يك نتيجه مطلوب راهكارهاي پيشنهاد شده متكي بر سه روش زيراست  

  روشهای سازه ای کنترل و تأخیر جریان بالادست و ورودی به قره سو با ایجاد مخازن ذخیره وپخش سیلاب 

 ساماندهی مجاری و ظرفیتهای تخلیه موجود در پائین دست شامل قره سو ،گرگانرودو کانالهای مرتبط با آنها 

  ظرفیت سازی های جدید مورد نیاز جهت کنترل کامل روانابهای سطحی حاصل از بارندگی های سالانه 
 

 مخازن تاخيري و در كنار اين روشها در برنامه ريزي هاي بلند مدت به پروژه هايي جهت افزايش ظرفيت ذخيره سازي با توسعه و احداث

ت تا با كاهش ضريب رواناب در سطح حوضه ها و ايجاد تاخير در ورود جريانات سيلابي به آب بندانها و انجام عمليات آبخيزداري توجه شده اس

 .دشت، زمينه پايدارشدن شرايط ايمني اراضي در برابر تهديدات حاصل از بارندگي هاي با شدت زياد فراهم گردد
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 طرحموقعیت محدوده  –1شماره  تصویر

 

 اقدامات اجرایی درمدیریت سیلاب وآبگرفتگی اراضی 

همانگونه كه ذكر شد در دوره اي كه اجراي پروژه هاي پيش بيني شده براي كنترل سيلاب در منطقه در جريان است و طبق يك برنامه 

وادث آني محتمل بوده و ضرورت زمانبندي بر اساس تقدم وتأخر اجزاء و يا با رويكرد تأمين و تخصيص اعتبارات دنبال مي شود؛ بروز ح

 .آمادگي كامل جهت مقابله با آن نيز در جريان اجراي پروژه احساس ميشود

درصد  69در حاليكه عمليات اجرايي پروژه با . در محدوده طرح زهكشي اراضي اولويت دار نيز از اين موارد است 54بروز سيلاب سال  

بارشهاي پاييزه كه در مقايسه با دوره هاي مشابه در سالهاي قبل  يگرديد؛ به دنبال شدتپيشرفت فيزيكي در حال انجام بوده و پيگيري م

 ( 4جدول شماره )درصدي را داشت  84رشد

از سويي ديگر حجم زياد بارشهاي واقع شده در تمام . حجم جريان زيادي از طريق آبراهه هاي جنوبي استان به سمت دشت سرازير شد     

خاك سنگين با نفوذ پذيري كمي را داراست نيز مزيد بر علت شده و موجبات آبگرفتگي متوسط تا شديد سطح وسيعي  مناطق دشتي كه بافت

. ) نمودفراهم  مي باشد را  هكتار  444/14است و بالغ برتركمن واقع گرديده از اراضي كشاورزي منطقه را كه عمدتا در حوزه شهرستان 

 ( 1تصاويرشماره 
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 (آمار بر حسب میلیمتر ) بارندگی استان گلستان از ابتدای سال آبی مقایسه تغییرات 

 درصد تغییرات سال جاری نسبت به لغایت( اول مهر) بارندگی از ابتدای سال آبی 

 فروردین 25

89-88 

 فروردین 25

95-89 

 فروردین 25

91-95 

 فروردین 25

 دراز مدت
 دراز مدت 95-89 89-88

48581 26989 49482 44488 45 88 4881 

 مقایسه تغییرات بارندگی استان گلستان از ابتدای ماه جاری

 درصد تغییرات سال جاری نسبت به بارندگی از ابتدای فروردین لغایت

 فروردین 25

89-88 

 فروردین 25

95-89 

 فروردین 25

91-95 

 فروردین 25

 دراز مدت
 دراز مدت 95-89 89-88

2287 782 1584 4984 4282 11489 6589 

 مقایسه تغییرات بارندگی استان گلستان از ابتدای سال شمسی

 درصد تغییرات سال جاری نسبت به لغایت(  اول فروردین)بارندگی از ابتدای سال شمسی 

 فروردین 25

1489 

 فروردین 25

1495 

 فروردین 25

1491 

 فروردین 25

 دراز مدت
 درازمدت 1495 1489

2287 782 1584 4984 4282 11489 6589 

























 آبان        مهر               شهریور      مرداد        تیر       خرداد        اردیبهشت         فروردین          اسفند         بهمن          دی        آذر       

 

 مقایسه تغییرات بارندگی در دوره های مشابه سالهای اخیر  – 1جدول و نمودار شماره 

 011نمودار ماه جاری بر اساس آمار روز شمار می باشد

011 

011 

011 

011 

211 

1 

 متوسط دراز مدت            

           19-19سال آبی 

              91-19سال آبی 

 

 

 

 



22 
 

   

 آبگرفتگی اراضی و بروز خسارات به مزارع و تاسیسات و زیربناهای محدوده – 2شماره تصاویر 

اگر چه اجراي بخشهاي اصلي طرح زهكشي اراضي اولويت دار از جمله لايروبي و ساماندهي رودخانه قره سو نقش بسيارموثري در كنترل 

امكان خروج سريع آب از سطح اراضي و حاشيه جاده ها و ساير گسترش اثرات مخرب سيل در اراضي داشته؛ ليكن عدم تكميل پروژه 

 بيم از دست دادن فرصت كشت دوره بعدي و . مستحدثات و زير بناها را فراهم نساخته و عوارض سيلاب و بروز خسارات را به نمايش درآورد

و معضلات و فشارهاي اجتماعي ناشي ازآن نيز احتمال منتفي شدن توليد محصولات در اين سال زراعي و در نتيجه اثرات منفي اقتصادي 

 .موجب شد كه موضوع به صورت يك بحران جدي تعريف شده و اقدامات لازم جهت جلوگيري از عوارض آن را بيش از پبش ضروري نمايد 

در فرمانداري  11/5/54و پيرو آن جلسه ستاد حوادث استان درتاريخ  46/5/54شهرستان در تاريخ  مديريت بحرانجلسه اضطراري ستاد  

شهرستان تركمن با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان دستگاههاي اجرايي مرتبط در بالاترين سطوح به رياست مدير كل 

ديده؛ تقسيم وظايف لازم در قالب صورت جلسه اي تشكيل و پس از تشريح شرايط حاكم بر منطقه و بازديد از مناطق خسارت  بحران ستاد

جريان سيلاب از يك سو و وجود  به منطقه در متن صورت جلسه خود نشان دهنده مسايل مبتلا. صحرايي به دستگاههاي مختلف ابلاغ شد

 ( 1و  6تصاوير شماره ) .        اقدام سريع و ضربتي براي حل معضلات از سويي ديگر است اي قوي جهت اراده

 در جریان مدیریت بحران شهرستان و استان  و مدیران دستگاههای اجرایی بحراناعضای ستاد  بازدید ها وجلسات   – 4تصاویر شماره 

  



23 
 



صورت جلسات ستاد حوادث استان و تقسیم كار و برنامه اجرایی  -4تصاویر شماره 

فاصله اقدامات در پي تشكيل جلسات و تقسيم وظايف، بلا  جهت اقدامات ضربتی

 .اجرايي لازم طبق برنامه پيش بيني شده آغاز گرديد

  

حوزه  - :تقسیم كار -.بصورت ویژه استان ، در سطح ملی و خصوصاً سفر چهارم. قرارگیرد اقدامات اضطراری كوتاه مدت و بلند مدت در دستوركاردستگاهها -
فرمانداران محترم به صورت ویژه هرروز : نظارت  -  (آب منطقه ای: )قره تپه، اوركت حاجی  - ( جهاد كشاورزی)گمیشان و منطقه بندر تركمن و بصیرآباد 

 .گزارش اخذ نمایند و گزارش بفرستند

ت ابلاغی مقرر شد اعتبار مورد نیاز انجام كار اضطراری دو دستگاه حداكثرتا دوشنبه ومحل جابجایی ازاعتبارا  - روز 15روز و حداكثر 7حداقل :  بازه زمانی -
 .به معاونت برنامه ریزی اعلام نمایند( 15ماده )جدید 

را اخذ  مقرر شد درخصوص سمت شرقی پل قره تپه نماینده محترم كشاورزان جناب آقای فیروز بخت كلیه رضایت آزادسازی اراضی برای احداث كانال زهکش -
مقرر شد در صورت نیاز به تخریب پل بنابه تشخیص  - (اضطراری نمی باشد)ال احداث شودو پس از آزادسازی دستگاه مربوطه برنامه ریزی تأمین اعتبار و كان

بشرطی .)اقدام نمایندآب منطقه ای در محل قره تپه و با توجه به اعلام آمادگی راه ترابری نسبت به تخریب و احداث پل جدید و یا اضافه نمودن دهنه بلافاصله 
مقرر شد پل اوركت حاجی رادیه پل برای مشخصات مورد درخواست آب منطقه ای سریعاً راه ترابری رفع مشکل نماید  - (كه زهکش بالادست انجام شده باشد

مشکلات و مسائل  - .ضمن اینکه همزمان در خروجی پل ، آب منطقه ای نیز بستر رودخانه را لایروبی نماید و در شرایط اضطراری آب منطقه ای پمپ بگذارد
 هکتاری آب منطقه ای احصاء و توسط شورای هماهنگی مدیریت بحران جهت اصلاح برابر مشخصات، 285555موجود در طرح زهکشی  ناشی از ابنیه های

 .منطقه ای،دردستوركاردستگاههای مرتبط همزمان با اجرای پروژه قرار گیرد موردانتظارآب

 .راء پروژه مساعدت لازم را با دستگاه های اجرایی به عمل آ ورندفرمانداران محترم در صورت بروز مشکلات احتمالی اجتماعی در راستای اج

( حداكثرچهارماه برای مطالعه. )از رودخانه داخل شهر گمیشان بازدید بعمل آمد مقرر شد مطالعات توسط آب منطقه ای در كمترین زمان ممکن انجام شود -
ساعت مطالعات انجام شده شهرداری تحویل  24ضمناً حداكثرظرف . ب منطقه ای تدبیر شودودرمورد تنظیف ولایروبی مقدماتی مقرر شد بطور اضطراری توسط آ

مقررشد شهردار محترم برابر اعلام آب منطقه ای نسبت به آزادسازی مسیر با همکاری مردم عزیز اقدام نمایند و شرایط كار برای تنظیف  - .آب منطقه ای گردد
مقرر شد اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژه های پیش بینی شده در مطالعه در حریم شهر توسط اداره كل . اهم نمایندو اقدامات اجرائی بعد از مطالعه را فر

از آنجاییکه وضعیت رودخانه در شرایط فعلی نامناسب بوده بدلیل توانمندی  - مدیریت بحران و فصل عمرانی شهری تأمین و در اختیار آب منطقه ای قرار گیرد
شی ای، شورا مصوب نمود پروژه ، توسط آب منطقه ای انجام شود و مقرر شد پس از تحویل، شهرداری نظارت و تنظیف مستمر را انجام ومسئولیت نا آب منطقه

 .ایدمقرر شدپس از آزادسازی شهرداری نسبت به تهیه طرح زیبا سازی در مجاورت رودخانه اقدام نم  -.از عدم لایروبی و تنظیف بعهده شهرداری است
 صورتجلسه به منزله ابلاغ و شروع عملیات اجرایی می باشد
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اين . ادامه عمليات توسعه و احداث زهكش اوركت حاجي كه تا محل روستاي اوركت حاجي انجام پذيرفته بود در اولويت نخست قرار گرفت

اراضي؛ نقش مهمي را در تخليه سريع آب از سطح  زهكش كه تقريبا در خط القعر عمومي منطقه واقع است ميتوانست به عنوان كلكتور اصلي

 زهكش در اراضي آب گرفته و عدم ضرورت حفاري. تيم هاي اجرايي و نظارتي در دو شيفت كامل كاري به فعاليت ادامه دادند. مزارع ايفا نمايد

 امكان تحرك بالا و فعاليت سريع بيل هاي مكانيكي درون آب بر سختي هاي انجام كار

مجموعه اقدامات انجام شده طي اين . بطوريكه در چندين نوبت با فرو رفتن ماشين آلات در لجن عمليات با مشكل مواجه گرديد .مي افزود

 :مدت را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود

 .انجام سريع عمليات نقشه برداري از مسير و تهيه طرح اجرايي و ارائه خط پروژه به پيمانكار: تهيه طرح اجرايي  -4

اقدام  نسبت به پیاده کردن مسیر و گچ ریزی عرض لازمو مقطع طراحی شده پروژه خط با توجه به شیب : یاده سازی مسیر پ -2
 .گردید

.. دستگاه بیل مکانیکی،تانکر سوخت رسان،ماشین آلات سبک و  2)با انتقال ماشین آلات لازم :  شروع عملیات لایروبی -0
 .ادامه یافت 01/9/91آغاز و تا  01/9/91عملیات از تاریخ 

از آنجا که بخشهایی از زمینهای کشاورزان با احداث این زهکش از بین می رفت، مقاومتهای زیادی در  : رفع موانع اجتماعی -1

اجرای عملیات از طرف آن دسته از کشاورزان که به دلیل موقعیت توپوگرافیک؛ زمینهای زراعی شان از خطر حین 

که با برگزاری جلسات مختلف هماهنگی و بهره گیری از ظرفیتهای اجتماعی و  رفتآبگرفتگی مصون مانده بود صورت گ

وعملیات بدون وقفه  رفع این معارضات به ثمر نشست سیاسی از جمله دهیاران و بخشداران و نمایندگان مردمی تلاش جهت

 .ادامه یافت

 جهت راحتی رفت و آمد ساکنین و کشاورزان منطقه یک دستگاه پل عابر پیاده نیز در محل نصب گردید -5

 

  پل عابر پیاده نصب شده جهت تردد ساكنین

 

 با حداكثرامكانات  عملیات احداث زهکش ها انجام

 تصاوير شماره 5- بخشي از عمليات اجرايي احداث زهكش اوركت حاجي

و نهایتا زهکش اورکت حاجی  هبدین ترتیب عملیاتی که بدون وقفه حتی در ایام تعطیلات رسمی ادامه یافته بود طبق برنامه پیش رفت

و با  متر مربع 21کیلومتر و با مقطع  01طی مدت دو هفته تا جاده آسفالته حد فاصل روستاهای قره تپه و سیمین شهر به طول 

به دریای  آن آب از بخش وسیعی از اراضی از طریقبا احداث این زهکش .احداث گردید  متر مکعب بر ثانیه 21ظرفیت تخلیه 

 .ه گردیدخزر تخلی
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 در شرایط سیلابی حفاری زهکش ها مشکلات وسختی های عملیات -6تصاویر شماره 

 ادامه ميبايست بصورت اضطراري كيلومتر ديگر49با توجه به مصوبه كميته بحران حفر زهكش اوركت حاجي تا حداقل 

نخست پل روي جاده قره تپه كه در رقوم بالاتري نسبت به خط پروژۀ طراحي . ليكن دو مشكل اساسي مانع از انجام عمليات بود مي يافت، 

جديدي در  لوله اي اضطراريترابري نسبت به جابجايي پل به صورت ضربتي و اجراي پل  با هماهنگي مديريت راه و كه دبوشده شده واقع 

دومين مشكل ممانعت تعداد ديگري از كشاورزان بود كه عليرغم پيگيري و . رقوم پايين تر اقدام گرديد و اين مشكل با سرعت برطرف شد

خريد اراضي تحت پوشش زهكش از آنان، بدون توجه به نياز و ضرورتي كه براي ساير اراضي  هماهنگي هاي انجام شده حتي با قول

تخليه امكان  ،پل مشكل رقوميالبته با رفع . وجودداشت به هر نحو ممكن از ادامه احداث زهكش در زمين زراعي شان ممانعت به عمل آوردند

در حين حفر . دت زمان طولاني تري انجام پذيرفتدر مفراهم و اي كوچكتر فرعي آب از اراضي بالادست جاده قره تپه از طريق ساير زهكشه

زهكش اصلي تعدادي از كشاورزان كه با مشكل تجمع آب در اراضي خود مواجه بودند، با درك درستي از عملكرد مثبت اين زهكش جهت دفع 

 كيلومتر 11مودند كه با هماهنگي انجام شده نسبت به حفر سيلاب از سطح مزارع، تقاضاي حفر زهكشهاي فرعي در داخل اراضي خود را ن

 
 سختی انجام عملیات و كاركرد بیل مکانیکی درون آب

 
 انجام عملیات و كاركرد بیل مکانیکی با حداكثر استفاده از زمان

 

 آب و لجن فرو رفتن ماشین آلات تداركاتی در

 
 لجنی اراضیفرو رفتن بیل مکانیکی در
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اراضي منطقه از خطر اتلاف محصولات  هكتار از 444/44بدين ترتيب سطحي بالغ بر. زهكش فرعي و داخل مزارع اين امر نيز اقدام شد 

  .در امان ماندند كه صدمات جدي را به اقتصاد خانوارهاي روستايي و كل منطقه وارد مي آورد كشت شده يا عدم امكان كشت در فصل بعد

 :خلاصه و نتیجه گیری

سيلاب و آبگرفتگي اراضي و رفع اين معضل براي بهره گيري از اين تجربه در حوادث  با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص حادثه وقوع

 :مشابه لازم است

اداره راه و , آب منطقه اي , سازمان جهاد كشاورزي , نمايندگان مجلس , اينگونه حوادث كليه ذينفعان شامل استانداري  در بروز -4

تصميمات اتخاذ شده پايبند و زان و غيره در جلسه كميته بحران حضور داشته و نسبت به آب و فاضلاب ونمايندگان كشاور, ترابري 

 .ه فعاليت معمول دارندزوكليه پشتيباني هاي لازم را در ح

بسيار با اهميت بوده و برقراري ارتباط و استفاده از پتانسيل هاي اين بخش ( كشاورزان)نقش ذينفعان اصلي در اين گونه حوادث  -1

 .جهت تسهيل عمليات اجرائي ضروري است

عتبار كافي در ستاد بحران استان انديشيده تمهيدات لازم جهت برآورد هزينه و تامين ا, با توجه به هزينه بر بودن اينگونه اقدامات  -6

 ....(خريد اراضي و , عمليات اجرايي , جبران خسارت .) شود

 .خصوصا به صورت مصور ضروري است, ايجاد بانك اطلاعاتي و مستند سازي موارد بحراني از ابتداي وقوع بحران تا رفع معضل  -1
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ساده سازی وپیش ساخته نمودن سازه 

آبگیر در شبکه آبیاری وزهکشی های 

 گلستان دراستان گلستان
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 ساده سازی وپیش ساخته نمودن سازه های آبگیر در شبکه آبیاری وزهکشی گلستان دراستان گلستان

 
 :مقدمه 

دارد و از ابعاد  فراوان برددر  شبكه هاي آبياري و زهكشي كارسازه هاي آب گير به عنوان آخرين زنجيره از  سازه هاي آب رسان 

در طرح هاي معمول، اين سازه ها از نظر هندسي نسبتاً پيچيده بوده و اجراي آنها در . كوچكتري نسبت به ساز هاي ديگر برخوردار مي باشد

هاي سپس بر اساس طرح . در طرح شبكه گلستان ابتدا مطالعات طراحي وسيعي روي سازه ها صورت پذيرفت. محل و به صورت درجا مي باشد

اجراي . طراحي بر اساس يك باكس ساده ،يك لوله ورودي و يك سرريز خروجي صورت پذيرفت. نشان داده نسبت به ساده سازي اقدام گرديد

در حالت . معمول اين سازه ها بدين صورت است كه باتوجه به طرح و موقعيت سازه ها و رقوم نقشه برداري پي كني و  بتن مگر اجرا مي گردد

كف ديوارها آرماتوربندي و قالب بندي شده  بتن ريزي پس از .دا كف سازه آرماتوربندي و قالب بندي  شده و سپس بتن ريز  مي گرددعادي ابت

پراكندگي زياد ( مترمكعب 4كمتر از )با توجه به ابعاد كم سازه ها،    بتن ريزي در هر مرحله بسيار ناچيز بوده . و بتن نهايي ريخته مي شود

سازه ها موجب تلفات زياد و كاهش شديد راندمان كار، هدر رفتن راندمان ماشين آلات و نيروي انساني عوامل پيمانكار و نظارت  مي اينگونه 

 .علاوه بر آن بايد مسائل كنترل كيفيت و فاصله حمل بتن از مبدأ اوليه و نظارت بر صحت عمليات اجرايي را مد نظر قرار داد. گردد

 :مواد و روشها

سازه  آبگير در  834ه هاي آبگير مزارع به عنوان آخرين سازه در شبكه هاي آبياري و زهكشي بوده و در شبكه مورد مطالعه تعداد ساز

.  مي آورد         ادي را به وجوديبا توجه به پخش سازه در سطح مذكور اجراي اين گونه سازه ها مشكلات ز .بايد اجرا شودهكتار  8544سطح 

سازه ها از يكديگر براي اجراي هر سازه بايست يك اكيپ اجرايي مستقر گردد كه اين امر نيازمند حمل بتن و آرماتور و ساير  به علت دوري

با توجه . مي باشيمدر سطح شبكه غالباً نياز به استقرار نگهبان در شب هم  ،مي باشد ، با توجه به مسائل اجتماعيبه محل اجرا ... وتجهيزات 

 19و ضخامت ديواره برابر متر  4,9×4,9×4,9به ابعاد   باكسشكل اين گونه سازه ها غالباً به صورت يك صات هيدروليكي به دبي و مشخ

ارتفاع سرريز نسبت به كف سازه با . مي باشد ورودي و يك سرريز خروج آب مقطعداراي يك  تن مي باشد كه 9/1با وزني بالغ بر سانتيمتر 

انتظار و ريختن بتن در محل  آب ريز با گذاشتن آرماتوربراي اصلاح ارتفاع تيغه ها  بود كه طرح متفاوت خواهد توجه به موقعيت سازه ها در

 .پيش بيني گرديد
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 بعدی سازه های آب گیر 4نمای  -1شکل 

 

 نقشه و جزییات سازه های آب گیر -2شکل 
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 سازه های ساخته شده  آب گیر   -4شکل 

تجهيز كارگاه ساخته شود و پس از پي  محوطهبا توجه به موارد بيان شده، تصميم گرفته شد كه سازه ها به صورت پيش ساخته در محل 

 .كه در ذيل به تفصيل مراحل اجراء بيان مي گردد. كني، سازه به محل مذكور حمل شده و نصب گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آ ب گیرنحوه و دتایل آرماتور بندی سازه ها -4شکل 
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در مرحله اول پس از آرماتوربندي  .مرحله با توجه به طراحي و قالب بندي صورت پذيرفت 1در  و محوطه تجهيز كارگاه در ساخت سازه

مشخص مي باشد آرماتوربندي بدنه آبگير بر روي كف سازه  1همانطور كه در تصوير شماره و در مرحله دوم شده ريزي  كف سازه مذكور بتن

در قسمت بالاي ديواره . ديرمي گ    صورت بتن ريزي قالب بندي گرديده و توسط قالب هاي سفارشي براي ديوارهاقرار گرفته و پس از اتصال 

 .استفاده مي گردد عدد آرماتور به عنوان دستگيره جهت بلند كردن سازه 1از 

كه هنگام  شودسازه مذكور بايد به نحوي مسلح . با توجه به پيش ساخته بودن سازه از دو رديف آرماتور جهت ساخت سازه استفاده مي گردد

ح اتصال سازه پيش ساخته به سازه آب پخش از طريق لوله بتني و پوشش بتن مسل.  جابجايي توسط جرثقيل دچار خرابي سازه اي نگردد

جهت آب بندي در محل اتصال لوله بتني به سازه از آرماتور انتظار در محل اتصال سازه به .  صورت مي گيرد بجاي باكس درجا (كيسينگ)

كه در هنگام بتن ريزي باعث يكپارچه شدن اتصال لوله با سازه آبگير مي گردد و احتمال نشست و نفوذ آب به ،كيسينگ استفاده مي شود 

 .رسد حداقل مي
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 نحوه آرماتور بندی و اجرای اتصال كیسینگ به سازه های پیش ساخته آبگیر -5شکلهای 

 

 نحوه  جابجایی سازه های پیش ساخته آبگیر -6شکل 

محل  صورت مي گيرد، جهت نصب سازه ها در  و برداشت هاي نقشه برداري بر اساس كدهاي اجرائي نصبنداسيون در محل حفاري فو

 سازه در محل نصب پس از كنترل توسط عوامل دستگاه نظارت، هاي مذكور بتن مگر اجرا شده و 

 .وجود سنگ يا خاك باعث ميشود سازه مذكور از حالت تراز خود خارج گردد .صاف و تميز باشدمگر بايد توجه شود حين نصب بتن . مي گردد

در خاتمه محل خاكبرداري و اطراف .به مشخصات و نقشه ها بتن تكميلي جهت اتصال كليه قسمتها و قطعات اجرا مي شودسپس با توجه 

 . كيلوگرم در هر مترمكعب پر و تثبيت گرديد 494به نسبت  (Soil sement)سيمان  -سازه با مصالح خاك

 آرماتوربندی کیسینگ
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 نحوه  انتقال و نصب سازه پیش ساخته آبگیر در محل -7شکل 

 :نتايج و بحث ها

با عنايت به تجميع . مي باشددر كليه مراحل اجرايي از مزاياي پيش ساخته كردن طرح سرعت زياد و نظارت دقيقتر بر اجراي سازه ها 

بودن كار در يك محل خاص بديهي است نسبت به وقتي كه سازه ها در يك دشت وسيع پراكنده مي باشند اجراء از سرعت  بيشتري 

همچنين با تيپ شدن كارها احتمال خطا نسبت به حالتي . صورت خواهد گرفت يوده و كنترل هاي مهندسي و نظارتي نيز دقيقتربرخوردار ب

 .كه سازه ها از تنوع شكلي بيشتري برخوردار مي باشند كمتر خواهد بود

يرد پيشرفت عمليات اجرايي وابسته به با توجه به اينكه اجراي سازه هاي پيش ساخته در شرايط ايده ال و آزمايشگاهي صورت مي گ

 .شرايط آب و هوايي نبوده و در هر شرايطي قابل اجرا مي باشد

البته قابل توجه است كه حجم آرماتور مصرفي در حالت پيش ساخته نسبت به حالت درجا مقداري بيشتر خواهد بود و در حالت پيش 

مهندسي ارزش انجام شده مشخص گرديد با توجه به جميع جوانب و ، ولي با باشدمي ساخته در هنگام حمل و نصب سازه احتياج به جرثقيل 

ارتباط بين سازه هاي درجا و . جا مي باشددراحتساب هزينه هاي اجرائي و بالاسري صورت گرفته هزينه پيش ساخته سازي كمتر از حالت 

لوله هاي چدني يا  پلي اتيلني نيز استفاده  كيسينگ بتني ازميتوان به جاي . پيش ساخته از طريق كيسينگ در جاي بتني صورت مي پذيرد

 .نمود كه اين امر به نوبه خود باعث صرفه جويي در هزينه هاي پرسنلي و زمان خواهد گرديد
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 :جمع بندی و نتیجه گیری 

يد پيش دگرگلستان صورت پذيرفت مشخص با توجه به تجربيات پيش ساخته سازي كه در محدوده طرح شبكه آبياري و زهكشي 

گشته اند از   ساخته نمودن و تيپ سازي سازه هاي مذكور باعث مي شود تا سرعت اجراء نسبت به سازه هايي كه به صورت درجا اجراء 

در حدي باشد كه  نيز تيپ گردد و وزن سازه ها... چنانچه ساير سازه هاي كوچك از قبيل آب پخش ها و . سرعت زيادتري برخوردار گردد

 .پيش ساخته سازي اين گونه سازه ها نيز سبب صرفه جويي زماني و هزينه هاي  پرسنلي خواهد گرديد ،دنقابليت جابجايي را داشته باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


