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 کاریفردی ورزومه 

 

 ـ نام : شعبان 

 م خانوادگي : رسوليـ نا

 03/6/25ـ تاريخ تولد :

 دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبي  مديرـ عنوان پست / شغل : 

 مرکز شرکت –ـ واحد محل خدمت : گرگان 

 7991ـ شماره پرسنلي :

 ) کارمند ( پیماني ـ نوع استخدامي : 

  ( 04444) ـ بخش شغلي : فني ، مديريت ، مهندسي 

 تحصیلات و گرايش : کارشناسي ارشد ـ مهندسي عمران ـ  مهندسي سازه ـ میزان 

دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك تحصیلي : دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور ( ـ

 تهران وابسته به وزارت نیرو + دانشگاه آزاد قائم شهر + دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور

 قه ای گلستانسابقه خدمت :: شرکت سهامي آب منط-

 9/8/7711ـ زمان استخدام : 

 مسئولیت ها: -

 مسئول بهره برداری سد گلستان  -

                                                            سرپرست اداره بهره برداری و نگهداری سد گلستان -
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 رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد گلستان -

 سرپرست اداره سد وشمگیر -

 س کنترل و پايداری امور سدهاکارشنا -

 مدير طرح علاج بخشي سد وشمگیر -

 سرپرست دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبي -

 مدير دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبي -

 عضويت در کمیته ها:

 عضو و دبیر کمیته ايمني و پايداری سدهای در حال ساخت و بهره برداری -

 ف بهینه آب کشاورزیعضو کمیته مشترك مصر -

 حفاظت از کیفیت منابع آب و محیط زيستعضو کمیته  -

 عضو کمیته مشترك طرح ، توسعه و بهره برداری -

 عضو کمیته فني شرکت -

 عضو و دبیر کمیته مديريت بحران و پدافند غیرعامل شرکت -

 عضو کمیته توزيع آب سدها -

 کارشناس ارزياب منتخب هیئت مديره شرکت -

 موال و دارئییهای شرکتعضو تیم شناسايي ا -

 عضو کارگروه پیشگیری -
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 :آموزشي های دورهشرکت در *

شرکت در دوره های آموزشي کوتاه مدت وزارت نیرو در دوره های عمومي و دوره های    -

 تخصصي و دريافت گواهینامه های آموزشي معتبر

 Icdl2ودوره Icdl1مهارت های هفت گانههای دوره   -

 1و6و2و4و0و5و7مقدماتي   دوره زبان انگلیسي سطح  -

 1و6و2و4و0و5و7دوره زبان انگلیسي سطح متوسطه   -

 1و6و2و4و0و5و7دوره زبان انگلیسي سطح عالي  -

 مديريت دانش سازماني -

 آشنايي با قوانین گزينش کشوری -

 مديريت استرس  -

 نظام مديريت اسلامي و امر به معروف و نهي از منکر  -

 قوانین کاربردی  -

 مهارتهای نوشتاری  -

 مديريت عمومي  -

 و آشنايي با ضابطان قضايي اصول ارتباطات - -

                                                              آشنايي با نظام تحول اداری و هدفمند کردن يارانه ها -

 آشنايي با مباني عمومي پدافند غیرعامل -
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 ومتي و سايبریدوره تخصصي پدافند سايبری و تهديدات زيستي و اقتصاد مقا  -

 دوره تربیت مربي عمومي پدافند غیرعامل  -

 مديريت بهم پیوسته منابع آب  -

 کاربرد آمار در مديريت -

 دوره مديريت کیفیت و آشنايي با الزامات استاندارد و دوره مستندسازی کیفیت  -

 راهنمای مطالعات و بهره برداری از مخازن سدها  -

 پي سازی سدها  -

 ی بزرگراهنمای بازرسي در سدها  -

 آشنايي با نحوه بهره برداری و نگهداری و مسايل پايداری سدهای خاکي -

 دوره ابزاردقیق در سدهای خاکي و بتوني  -

 دوره رفتارسنجي سدهای خاکي و بتني و سازه های وابسته  -

 دوره سدهای خاکي  -

 دوره ترمیم و نگهداری از سد و شبکه  -

                                                        GISريز دوره تحلیل داده های فیزيوگرافي حوزه های آب  -

 بررسي دوره عوامل عمده خرابي در سدها -

 دوره کنترل و پايداری و ايمني سد و تجهیزات پايداری -
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 Gisدوره سیستم جغرافیايي  -

 پیشرفته  ARCGISدوره نرم افزار  -

 مقدماتي ARCGISدوره نرم افزار  -

 Gisه سیستم جغرافیايي دوره پروژ -

 آشنايي با سازه های آبي - 

 درطراحي کنترل و مديريت سدهای خاکي Geo-slopدوره نرم افزار  -

 شرکت در کارگاههای علاج بخشي و آموزشي کنترل ايمني سدها -

 شرکت در سمینارهای آموزشي -

شرکت در دوره آموزشي ايمني سدها در کشور ژاپن از طرف وزارت نیرو  -

تجارب بهره برداری  بازديد از سدهای کشور ژاپن از شش استان ژاپن و مقايسه و

 با سدهای کشور از سدها و شبکه های آنان 
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 : مقدمه
به حوزه مربوطه شرکت  77-8-9تحصیل رشته مهندسی عمران از تاریخ لاینجانب شعبان رسولی فارغ ا

ای کاری سد گلستان با پیشرفت فیزیکی شصت درصد شدم در اولین روزهواردسهامی آب منطقه ای گلستان 

ن روزها ماهیت اجرایی با ماهیت بهره برداری شکل گرفت و آدر قسمت بهره برداری آن مشغول بکار شدم در و

در کنار هم  دولتیعملاً تجربیات ارزنده ای در حین اجرا حادث گردید سه بازوی مهم کارفرما ،مشاور،پیمانکار

کمیل سد مخزنی گلستان بودند که در همان روزهای اول الزامات دوران بهره برداری با در حال احداث و ت

تحلیل داده های ابزاردقیق و اجرای سیستم گالری تحتانی و پوشش قسمت های مختلف سراب و پایاب و اجرای 

بهره برداری دوره به موازات آن فیلترهای مایل و اتصال آن به سطح افق شکل گرفت ودر حین دوره اجرایی 

نمایان تر می گردید. با توجه به حضور شبانه روزی اینجانب در محیط کارگاه شرایط انتقال تجربیات اجرایی به 

گاهی اوقات با فضای علمی اثرات سازه ای و بهره برداری با حضور بهره برداری لذت و کارایی خوبی داشت 

شروع گردید همزمان  9779ز بهره برداری در سال طراحان و مشاوران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت فا

رخ داد حضور کلیه ساعت  91ی حدود سه هزار متر مکعب برثانیه به مدت سیلاب عظیم شرق گلستان با دب

 با موفقیت عوامل شرکت در کنارمان بمدت دو ماه توانستیم دوره کنترل سیلاب را در مدیریت تنظیم سیلاب

وع اجرای طرح سد بوستان فراهم گردید اکیپ بهره برداری سد گلستان با حضور تجربه کنیم در ادامه کار شر

در سد بوستان از نزدیک مشکلات بهره برداری در سد گلستان را جهت بهبود برای اجرای سد بوستان انتقال و از 

       ون اجرای سیستم گالری تحتانی و اصلاحیه ان جهت اجرا بر اساس مشکلات موجود در چمشکلاتی هم

بهره برداری سد گلستان مورد ارزیابی و اجرایی قرار گرفت بدین ترتیب مسئولیت بهره برداری سدهای گلستان 

نیز سرپرستی  9787بعهده اینجانب محول گردید دراین بازه زمانی در سال  9781تا سال  9789و بوستان از سال 

ن آظ پست سازمانی محول گردید موضوع اصلی اداره سد وشمگیر به موازات ان مسئولیت به اینجانب با حف

پیگیری مسائل مرتبط با علاج بخشی سد وشمگیر و از فرسوده شدن  تاسیسات و ارائه راهکارههای موقت تا 
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اجرای طرح علاج بخشی به منظور احیاء تاسیسات در هر سال به منظور خدمت رسانی به متقاضیان بهره برداری 

ب منطقه ای گلستان و تشکیل دفتر بهره برداری و آکیل استقلال شرکت سهامی فراهم گردد. در نهایت با تش

نگهداری از تاسیسات آبی با توجه به ابلاغ بعنوان جانشین مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی 

پست  بعنوان مدیر طرح علاج بخشی سد وشمگیر و باز در همین بازه با 81و در همین بازه از سال  انتخاب

با توجه به  9791سازمانی کارشناس کنترل و پایداری امور سدهای شرکت مشغول فعالیت بوده ام  در انتهای سال 

با توجه به  9791بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و از آبانماه سال  لاغیه صادره بعنوان سرپرست دفتراب

داری تاسیسات آبی مشغول به فعالیت می باشم با توجه به بهره برداری و نگهلاغیه صادره بعنوان مدیر دفتر اب

       بعنوان کارشناس ارزیاب منتخب هیئت مدیره محترم شرکت نیز انجام وظیفه  9781ابلاغیه صادره از سال 

تا کنون با توجه به حضور در ستاد شرکت کارهای هماهنگی با مسئولین سدها با توجه  9781می نمایم.از سال 

مشارکت اینجانب وجود یه جانشینی به شرح رئوس کارهای ذیل در هر مورد از آیتم های اعلام شده به ابلاغ

از بازه زمانی  -9را تقسیم بندی نمود  کاری می توان به صورت کلی محدوده فعالیت این توصیفداشت با 

ی سدهای گلستان و مسئولیت کارهای بهره برداری و همزمان نظاره گر طرحهای اجرایانجام  9781تا  9777

مسائل نگهداری ومسائل بهره برداری در دو بخش  تا کنون اجرای کارهای  9781از بازه زمانی  -1بوستان 

طرحهای عمرانی نگهداری و تعمیرات و مرمت و علاج بخشی  مدیریت مسائل مرتبط با بهره برداری و مرتبط با

در اهداف جانبی    ت،در طی دوران خدمدفتر می باشدکه نظارت این طرحها از الزامات وظایف این سد وشمگیر

 بزی پروری سدها نیز مورد فعالیت بوده است.آمسائل نظارت در بخش جمله بهره برداری از سدها از 

 سدهاو از  برداری بهره در انجام قابل کارهای فعالیت گردید مشخص ساله چند تجربه در که آنچه

 میگردد. اعلام ذیل بشرح   ها شبکه
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 کاری تجربه دوره طول در استان های شبکه و سدها در شده انجام کارهای رئوس

  
کنترل و فرآیندمراحل آبگیری مخازن سدهای بزرگ استان و سدهای کوچک مخزنی-9  

در کمیته  تشکیل جلسات کارگروه توزیع آب سدها بصورت ماهانه به منظور  تصمیم سازی -1

مانداری و منظور مدیریت بهینه مصرف آب با حضور نماینده فرهماهنگی توزیع آب سدهای استان به 

 بخشداریها و جهاد کشاورزی و شیلات و محیط زیست 

ایداری و انجام فرآیند بازرسی وکنترل و ایمنی سدهای استان و تهیه گزارش های  تحلیل پ -7

 رفتارنگاری سدهای مخزنی بزرگ

ایران العمل شرکت مدیریت منابع آبپایش کیفی مخازن سدهای بزرگ بر اساس دستور -1  

تم  ارسال گزارش و آمار بهره برداری مخازن سدها بصورت روزانه به سامانه سیمتا و سیس -1  

Iran dams 

در حال بهره  کنترل وانجام بازرسی فنی از تاسیسات ایستگاههای پمپاژ و سدهای لاستیکی-1

ی لازم در ه گزارش فنی به منظور برنامه ریزبرداری و نظارت بر شبکه های آبیاری و زهکشی و تهی

 سامانه نگهداری و تعمیرات و مرمت و بازسازی

آیند کنترل سیلاب سدهای مخزنی در محدوده رودخانه های گرگانرود و اترک بر اساس فر -7

 تعریف شده کمیته 

ب ایران ع آتنظیم موافقت نامه سالیانه نگهداری و تعمیرات و ارسال به شرکت مدیریت مناب-8  

تنظیم موافقت نامه سالیانه مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در حال بهره برداری -9  

تنظیم موافقت نامه علاج بخشی سد -91   

ره برداری تشکیل جلسات کمیته کنترل و ایمنی سدهای در حال ساخت و به هماهنگی جهت-99

پروژه ها و  تحویل موقت و قطعیو کمیته مشترک طرح و توسعه ، بهره برداری  و شرکت در جلسات 

ها                                                                                       پیگیری مسائل مرتبط با رفع نواقص پروژه   
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ترل انضباط نظارت بر عملکرد مسئولین بهره برداری ونگهداری سدها و تاسیسات آبی و کن -91

  ی و ایمنی و بهره برداری و نگهداریاداری و مسائل فن

تحویل  نظارت بر فعالیت های آبزی پروری محدوده مخازن سدها وجلسات مرتبط وکنترل  – 97

ورت حجمی آب به تعاونی های شبکه و نظارت بر میزان تحویل آب در محدوده شبکه های مدرن بص

 مستمرو همکاری با گروه درآمد و مشترکین شرکت. 

ل جلسات و پاسخ به سائل مرتبط با کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و تشکیپیگیری م -91

 مکاتبات و سایرو کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل

کوچک  بازدیدوتعامل مناسب  با امورات آب شهرستانها با محوریت کنترل و نظارت سدهای -91

کوچک مخزنیمخزنی به منظور انتظام بخشیدن به قراردادهای سد های   
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:ات آبيفعالیت های کلي دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسبه عبارت ديگر  

نگهداری تجاربفصل اول :  

وکنترل فنی در طول زمان در هر سال کارهای مرتبط با  ایمنی و پایداری-الف  

   بصورت سالیانه اجرای طرحهای نگهداری و تعمیرات و مرمت و علاج بخشی -ب

بهره برداریتجارب :  دومفصل   

رف آباجرای فرآیند آبگیری و رهاسازی و کنترل تنظیم آب مخازن سدها وپایش مص -الف  

دمان تهیه برنامه منابع و مصارف با لحاظ گزینه های سیلاب ،رسوب مخازن سدها ،ران -ب

 انتقال آب

)اهداف جانبي و ساير(ساير مواردتجارب فصل سوم :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

نگهداری تجاربفصل اول :  

ر سالکارهای مرتبط با  ايمني و پايداری وکنترل فني در طول زمان در ه-الف  

 مقدمه :

ها بايد به منظور پايش رفتار سد و ارزيابي ايمني آن با توجه ابزاربندي کافي براي سدهاي خاکي و پي

ي در مرا ه  ممه    بندي عواقب و ريسک تعبيه مي گردد. عملکرد سد با توجه بهه معيارههاي طرا ه   به طبقه

برداري توسط ابزار پايش مي شود. هدف طهر  ابزارگهراري   ساخت، زمان آبگيري اوليه، تخليه مخزن و بمره

بهرداري  يک خاکريز يا پي ارائه اطلاعات لازم در مورد مدهاي شکست آن و تاسيسات وابسته و شرايط بمره

 آنما و يا ظمور شرايط ناهنجار است.  

يد طوري باشد که در صورت شناسايي مناطق بحراني، قابليت نصهب ابهزار افهافي    برنامه ابزاربندي با

وجود داشته باشد. همچنين ابزار جايگزين و کافي براي لحاظ نمهودن ا تمهاا از کهار افتهادن برخهي ابهزار       

 موجود بايد در نظر گرفته شود.الزامات کلي ابزاربندي در طرا ي يا ارزيابي ايمني سدها بايد مشخص شهده 

و نياز به ابزار افافي بطور کاملا مستند ارائه گردد. عوام  موثر در انتخاب نوع ابهزار و نيهاز بهه آنمها شهام       

بندي ريسک، مح  پروژه، مدهاي شکست بحرانهي  وفعيت و مشخصات پي، ابعاد و نوع سد و مخزن، طبقه

برداري سداز جملهه پيزومترههاي    در طوا عمر بمره باشند. تمامي ابزار مورد قرائتو عملکرد گرشته آن مي

توسهط    بايد بطهور مهنظ    ساده و پيزومترهاي ارتعاشي و فشارسنج ها و نشست سنج ها و انحراف سنج ها 

 سهس   تنظي  شوند. متخصصين در اجراي کار و با تجربه در مسائ  مرتبط با دستگاهماي  ابزاردقيق قرائت و

ي ابزار دقيق در مر له بعدي انجهام کهار اسهت کهه توسهط      تحلي  گزارش هاي رفتارنگاري و پايش داده ها

کننهده در پايهداري    يهين متخصصين تحلي  گر صورت مي پريرد. نتايج  اصله و مقايسه گراف ها مهوارد تع 

   سدها در طوا عمر بمره برداري سدمي باشند.

شهود.  مهي  سطح ايمني مورد نظر براي ارزيابي سدها با توجه به ريسک و عواقب شکست آنما تعيهين 

اند، بايد در مر لهه  پروژه هايي که در مر له ساخت بر اساس معيارهاي طرا ي خاص، طرا ي و اجرا شده

ارزيابي ايمني پاسخگوي معيارهاي  داق  اين راهنما باشند. در غير اينصورت با ارائه دلاي  و شواهد مستند 

تواند بهر اسهاس رواا مهورد اسهت اده در     پي ميبايد ايمني آنما به اثبات برسد. مقاومت و شرايط فعلي سد و 

طرا ي سدهاي جديد ارزيابي شود. براي سدهاي با عواقب شکست زياد و خيلي زياد بايهد بها تعبيهه ابهزار     

 دقيق کافي، رفتار آن پايش شده و نتايج در ارزيابي ايمني سد مورد است اده قرار گيرد. 

ههاي اجرايهي و سهابقه    ي مرور مدارک طرا ي، گزارشدر ارزيابي و بازنگري ايمني در شرايط معمول

 01 آمهار  کند. اما در صهورت مشهاهده کمبهود يها نهاقص بهودن      رفتار سد همراه با انجام بازرسي ک ايت مي
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هاي تکميلي نيز با ها و  بررسيگيري و آزمايش مورد نياز خواهد بود. مقدار و ک ايت آزمايشموجود، نمونه

 شود.اي سد تعيين مياهميت سازهتوجه به عواقب شکست و 

 

 های ژئوتکنیکیتحلیلآنچه که تجربه شد 

ههاي  ههاي ژئهوتکنيکي، بازرسهي و ابزاربنهدي، تحليه      پ  از تميه و جمه  آوري اطلاعهات بررسهي   

ها بر اساس مدهاي خرابهي سهدهاي خهاکي    اين تحلي  .پريردژئوتکنيکي به منظور ارزيابي کمي صورت مي

  عبارتند از:

 هاي  مسائ  شيبتحل

 تحلي  پتانسي  رگاب

 تحلي  پايداري پي

 تحلي  ريسک روگرري

 

 هاتحلیل مسائل شیب

 پایداری لغزشی

گاهما طوري طرا ي ميشوند که در تمام مرا ه  سهاخت و تمهام ترازههاي آب     هاي سد و تکيهشيب

يگردنهد کهه باعهي ايجهاد     هها طهوري طرا هي م   برداري پايدار بمانند. ايهن شهيب  درياچه و تمام شرايط بمره

هاي غيرقاب  قبوا در سد يا پي آن نگردد.  براي سدهاي خاکي پنج نهوع پايهداري لغزشهي شهيب     تغييرشک 

 ممکن است رخ دهد که عبارتند از:

ای ناشی از تراوش ماندگار معموو  در پوایی    حالت استاتیکی که در اثر افزایش فشار آب حفره

 دهد.دست رخ می

مخزن پر که بر اثر نیروهای ناشی از زلزله و یا روان گرایی در پوی یوا بدنوه یوا      حالت دینامیکی

 دهد.های مخزن رخ میگاهها و شیبتکیه

حالت پایان ساختمان که در آن شرایط تحکیم تکمیل نشده و فشار منفذی مستهلک نشده به ویژه 

 در داخل هسته وجود دارد.

ت باعث ایجاد وضعیت زهکشی نشده و ناپایداری حالت افت سریع تراز آب مخزن که ممک  اس

                                                                                        شیب با دست شود.
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ای، تواند با ایجاد حالت اشوبا  یوا افوزایش فشوار آب حفوره     شرایط بارش شدید یا ممتد که می

 د نماید.ها را تهدیپایداری تمام شیب

در ارزيابي آسيب پريري سد نسبت به جابجايي و رگاب، مهواردي چهون کنتهرا ک ايهت فيلترهها بها       

معيارهاي موجود، اثرات نشسهت و تغييرشهک  در اطهراف مجهاري خروجهي و زهکشهي مهدفون در بدنهه،         

 اي برخوردار هستند.  گاهما و پي از اهميت ويژهتکيه

 ی ابزار دقیق سدها ودارهامفهوم و تفسیر مقایسه ای نتایج نم

 نمودارهای نشست

 پی سد                                    (cmنشست به)                                                              

   اگر نمودارها به شکل زیر باشند

  

 mارتفا   

 تاج سد 

نشست سازه اي کمتر نشان مي دهند و در  به علت عدم تراک  کافي در تراز هاي بالاتردر مرکز

نزديکي تاج سد نشست بيشتر است در صورتي که منطقي آن است درمرکز نشست سازه اي بيشتر و در تاج 

  سد کمتر باشد.

 پی سد  (cmنشست )

 ی  نمودار نشان دهنده عدم تراکم مناسب در محلا

 (m)ارتفا   نصب صفحات مغناطیسی است.

                             تاج سد                                                                                            

o x 

y 

o x 

y 
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 ای  نمودار یعنی پدیده تحکیم تکمیل می شود.

  در مرکز هسته بیشتری  نشست روی می دهد.

 .ای  نمودار ایده ال در نشست سازه ای است

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

o x 

y 
 تاج سد

 پی سد

 (m)ارتفا  

 (cmنشست )
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 مقایسه نمودارهای جابجایی )انحراف(

 اگر نمودارها به شکل زیر باشند
  

 
 B   A 

  

  
 

 

 

در اين نمودار الت هاي بارگراري و باربرداري در مقاط  نصب ابزاردقيق انحراف سنج تاثيرگرار 

گالري تحتاني رانش خاک داري  رانش خاک و لغزش مطر  است بعنوان نمونه در مقط   A,Bاست . در 

 پ  از بارگراري )فشارآب( و پ  از زمان رهاسازي )باربرداري( در رس  تغييرات نمودارها تاثيرگرار است.

 (mmجابجايي )

 پی سد  

 
 (m)ارت اع   هرچه انتهای نمودارها به هم نزدیکتر باشد حالت پایداری سازه 
 بیشتر است و ای  نمودار ایده ال جابجایی است. 

  
  

 

 

                                                          

 پی سد

 (m)ارتفا  

 تاج سد

 (mmجابجایی )

 

o x 

y 

o x 

y 
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 يق به روش هاي زير انجام مي گرددو پردازش تحق ي بحي وتحل

 بحي و تحلي  و پردازش با توجه به آناليز و نتايج داده هاي ابزار دقيق سدها  -0

 

ه هاي نرم افزار عددي استاتيکي و با است اده از برنام بحي و تحلي  پردازش با توجه به تحلي  -2

Geo-Studio 
 

 نشست بدنه سد بررسی 

 مرا   محاسبه ميزان نشست سدها با است اده از آناليز و پردازش داده هاي ابزار دقيق 
 

صه حات مغناطيسهي    ههاي جابجهايي  هاي مختلف با اسهت اده از سنجنشست بدنه سد در مح  نشست(0

متر و بهراي   3 دود مغناطيسي فاصله بين ص حات  نشست سنج ها در ترازهاي مختلف محاسبه شده است.

 .رفته شده استگمتر در ابتدا در نظر  2آخر  دود ص حه 

ومقهادير   بهوده کليه محاسبات نشست ها و نمودارهاي نشست مربوط به بعد از زمان نصب صه حات  (2 

تهراز صه حات    .باشدمي  از زمان نصب ص حات پنشست ها به معني نشست انجام شده  شده براي ارائه 

مغناطيسي با کسر کردن فاصله قائ  بالاي نشست سنج تا مح  ص حه از تهراز بهالاي نشسهت سهنج بدسهت      

کنهد و بنهابراين بهراي محاسهبه دقيق،بايسهتي تهراز       آيد. با نشست پي سد اين تراز بطور مداوم تغيير مهي مي

 ص حات بالاي نشست سنج در زمان قرائت مشخص باشد.

به ترازهاي مت اوت نصب شده ص حات مغناطيسي و قرائت انجام شده توسط دستگاه (تميه جدوا ذي  3

 نشست سنج

46+ 42+ 95+ 94+ 93+ 91+ 64+ 66+ 60+ 

 تراز نصب ص حات

 

 نوع ابزار

46 55/40 55/95 55/99 54/92 55/65 51/65 59/63 5/61 MS5 به عنوان نمونه 

         MS6 

 سنج نشست دستگاه توسط شده انجام قرائت و يسيمغناط ص حات شده نصب مت اوت يترازها0 -6جدوا 

 (است اده از روابط زير جمت تعيين نشست ک  مقط  مورد نظر6

         21 hhhi    











n

i

n

I

Bi

hiBi

1

 ميزان نشست ک )بر  سب سانتي متر( = 1

1hاه نشست سنج= عدد قرائت شده توسط دستگ              

2hتراز نصب ص حه مربوطه = 
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 نشست محاسبات يبرا يفرف يعرف مقط 0 -6شک  

9

2

1

12

27

20

Bd

Bmd

Bmd

mn

cd

AB









                                                                                      

                                                                              

براي کليه  بدين ترتيب نشست ک  در مقط  مورد نظر با است اده از نتايج داده هاي ابزار دقيق

 سدها محاسبه مي گردد.
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 تغییرمکان افقی درونی سد
 

يکسهان  گيري انحراف افقي لوله راهنماي انحهراف سهنج در فواصه     اندازهجمت نصب انحراف سنج 

شود که يکي عمود بر جمت  رکهت و ديگهري   دو ص حه عمود بر ه  اندازه گيري مي انحراف در .باشدمي

 .باشدموازي با آن مي

شود )لرا عموماً انتمهاي لولهه   انتماي لوله راهنماي انحراف سنج به عنوان مرج  بوده و ثابت فرض مي

گيرد(. باتوجه به اين که سد گلستان يهک  قرار مي راهنماي انحراف سنج در داخ  پي سنگي و در مح  ثابت

گيهري انحهراف )تغييرمکهان    باشد، جمت انهدازه هاي فيلتر، زهکش و پوسته ميسد همگن خاکي، شام  زون

سيست  انحهراف سهنج در پوسهته پهايين دسهت       6افقي( در بدنه سد گلستان درچمار مقط  و در مجموع تنما

  .نصب شده است

 اف يا جابجايي به طريق آناليز و پردازش ابزار دقيق سدهامرا   محاسبه انحر

و عمود بر محور سد  B(دستگاه قرائت سنج که به دو شک  متعامد )موازي با محور سد با مشخصه 0

 را به دستگاه ديتا لاگر ارساا مي کند. A -,A +, B-B,+( مقادير  Aبا مشخصه 

ه مشخصه گمانه مورد نظهر، مقطه  مهورد نظهر،     ( خروجي دستگاه ديتالاگر به شر  جدوا پرينت ک2

ه نهي  متهر از طريهق روابهط       عمق مورد نظر را در فواص  يکسان به انهداز  
  



cos.

sin.





my

mX

50
را بهر       50

 ثبت و ذخيره مي کند. Bو  A سب 

 

 

 

 
 انحراف يريگ اندازه ص حه2 -6شک  

 

 

3)OFFSET رموا هاي  با است اده از ف
2

 


AA
AOFFSET و

2

 


BB
BOFFSET  ،

نرم افزار مربوطه انجام مي شود و از   و با روند گرد شدن اعداد طبق جدوا پرينت توسط دستگاه ديتالاگر و

در دو ستون جداگانه به صورت  OFFSET Bو  OFFSET Aعمق ني  متر تا بالاترين عمق اعداد 

ميزان انحراف يا  بيشترين عمق ارت اع سد به منزله گترين عدد تجمعي در نقطهتجمعي محاسبه و بزر

                                    نشان داده مي شود.  Bو در راستاي محور Aجابجايي در راستاي محور 

+A 

-A 

+B -B X

Y 

 شمال
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    (اختلاف نتهايج قرائهت مبنها کهه در انتمهاي دوره سهاخت بهه عنهوان معيهار مقايسهه جمهت دوران                 6

بمره برداري به روش فوق محاسبه گرديده و اختلاف نتايج قرائت فعلي با قرائت مبنا به عنوان ميزان انحراف 

يا جابجايي سازه از انتماي دوره ساخت تا شرايط کنوني بر  سب ميلي متر به صورت نمودار زير مشهخص  

 يت پايداري رفتار سازه مي باشد.مي گردد که هر چه انتماي نمودار به ه  نزديک تر باشد به معني وفع

 

 
 سنج انحراف افزار نرم يخروج نتيپر3 -6شک  

 

                                                                                                                      

 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )براي کنترا رفتار سازه اي سدها( GeoStudioبا است اده از نرم افزار مرا   پردازش و تحلي  

 

                                                                         شروع                                                                       

 قرائت مبنا

 قرائت فعلی

 = فاصله قرائت مبنا با قرائت فعلیمیزان جابجایی

mm انحراف   پی سد 

 تاج سد

ترارتفاع به م  

o x 

y 
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 sigma/w انتخاب

 افزار نرم در هاtoolbar تمام بودن فعاا کنترا
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 کار طيمح فيتعر

 

 اسیمق و واحدها فیعرت
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 ط ترسيمي انمايش نق

 محورها فيعرت
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 (گلستان سد يمورد نمونه)آن يپ و سد شک   يرست

 

 مختلف ينوا   يترس

  به منظور کنترل بیشتر روی تنش ها، بدنه و پی سد دو ناحیه در نظر گرفته شد. 
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 مصالح اتیخصوص فیتعر

 ينوا  به مصالح دادن اختصاص
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 يکيدروليه يمرز طيشرا فيتعر

 (لتریف محدوده در قرمز خط و سراب محدوده در یآب خط)یکیدرولیه یمرز طیشرا اختصاص

 اختصاص شرایط مرزی تکیه گاهی در سه جهت
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 (هست بیع عدم منزله به صفر عدد) هشدارها و یابی بیع یبرا مدل اطلاعات کردن چک و کنترل

 مدل لیتحل یاجرا
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نتایج تحلیل مدل توسط نرم افزار به صورت کانتور)رنگی(، هرچه از سمت بالا به سمت پایین یعنی به 

 رنگ قرمز نزدیک می شویم فشار وارده بیشتر خواهد بود.

 ( قرمز خطوط) سد رشکلییتغ

 

                   (سازه وسط محدوده در متر یسانت 71 حدود) یانتخاب محدوده در ممیماکز نشست
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 متریلیم 8/6 زانیم به سد وسط در سد ارتفا  در یجانب انحراف نمودار

 

با توجه به مهم بودن اصول ایمنی و پایداری سدها ،تجربه نشان داد که مراحل گام به 

 گام برای تحلیل سیستم رفتارنگاری سدهای دارای ابزاردقیق از جمله سدهای گلستان و

بوستان از بررسی و وضعیت مطلوب سدها تا شرایط حاضر بوده است ،تجربه ای که در 

طی این مدت بدست آمد نشان داد روش تحلیلی بصورت نرم افزار دارای دقت بالایی 

بوده و آنالیز و تحلیل داده های ابزاردقیق به تحلیل نرم افزار نزدیک و مطلوب می باشد 

ساس تجربه و بطور مبسوط جهت آنالیز پارامترهای که توصیف روش های بالا بر ا

 نشست سازه ای و انحراف توضیح داده شد.  
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بخشياجرای طرحهای نگهداری و تعمیرات و مرمت و علاج  تجارب  -ب  

 

در راستای وظایف دفتر بعنوان مجری طرحهای نگهداری و تعمیرات ،مرمت و بازسازی و علاج 

مدیریت حدود بیست میلیارد تومان جهت هزینه نگهداری ، مرمت و  این  تاکنونبوده که  بخشی 

تجربه انجام گردید. (91تا سال  81بهبود و علاج بخشی تاسیسات آبی در طی ده سال )از سال 

نشان داد هر چه اعتبارات نگهداری و تعمیرات در هرسال صرف بیشتر تاسیسات شود می توان در 

فاکتورهایی همچون شناسایی دقیق نقاط حداقل رسید.  کاهش هزینه های علاج بخشی به رقم

پروژه ها بر اساس فهرست  و زمانی  مورد نیاز ، ریزمتره دقیق احجام کار و برآورد دقیق ابعاد مالی

بهای هر سال و تعریف انجام کار براساس مبادله موافقت نامه از نکات کلیدی اجرای پروژه های 

اولویت اعتبارات نگهداری و تعمیرات اده است که لحاظ ودتجربه نشان عمرانی بوده است ، 

 جهت تاسیسات  یک اصل خواهد بود و همیشه روابط  زیر از نظر اهمیت و هزینه برقرار است: 

 علاج بخشي <مرمت  <از نظر اهمیت     نگهداری و تعمیرات

 علاج بخشي >مرمت  >از نظر هزينه     نگهداری و تعمیرات

ر تخصصي شرکت مديريت منابع آب ايران دفتر تاسیات آبي اين طبق ارزيابي دفات

شرکت از لحاظ جذب اعتبارات نگهداری و تعمیرات بر اساس  اعتبار مصوب موافقت نامه  در 

 .طي چند سال جزء سه شرکت اول شرکت های آب منطقه ای کشور بوده است
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بهره برداری تجارب : دومفصل   

رف آبرهاسازی و کنترل تنظیم آب مخازن سدها وپايش مص اجرای فرآيند آبگیری و -الف  

 

مهم است:و رهاسازی آب نکات ذيل در آبگیری   

 

.یری می باشدالزامات آبگ جزءهای فنی و کنترلی قبل از آبگیری د، بازدی در فرآیند آبگیری -9  

ن دست دپاییآبگیری در سدهای پلکانی ،اولویت اولیه آبگیری با سدهای بالادست و سپس س-1 -3

دم تر از سد ز سد بوستان مقا می باشد. بطور مثال جهت سدهای حوضه آبریز گرگانرود آبگیری

.گلستان و سد گلستان مقدم تر از سد وشمگیر می باشد  

اونی و تنظیم و مدیریت جهت جلسات کارگروه توزیع آب محلی با حضور تشکل های تع -7 -4

جمی آب ،شیلات ،جهاد کشاورزی  در کنترل حمشارکت اعضای کارگروه از جمله تعاونی تولید 

.موثر و باعث کاهش مشکلات اجتماعی در شبکه ها می گردد  

مان انتقالتهیه برنامه منابع و مصارف با لحاظ گزينه های سیلاب ،رسوب مخازن سدها ،راند -ب  

  

نی یدر برنامه تنظیم منابع آب مقوله های رسوب و سیلاب از مهمترین عوامل در پیش ب -9

 منابع و تامین آب و گاهی اوقات باعث خطا در برنامه ریزی مصارف آب میگردند.

سالیانه به  تجربه نشان داد پیش بینی اولیه میزان رسوب در سدهای معرض سیلاب بصورت-1

ی کاربردی و مراتب بیشتر از رسوب پیش بینی شده می باشند. روش های بورلند میلر روشها

.می باشند و مقایسه آن با جداول تراز حجم از دقت بالایی برخوردارتجربی خوبی  می باشند   

رداشت با توجه به رهاسازی آب از سدهای بالادست به سمت پایین دست ،عواملی چون ب -7

قال غیر مجاز،شرایط بستر رودخانه ها و زمان رهاسازی و شرایط جوی در افزایش راندمان انت

یک از  ن داد درصد رسیدن آب با توجه به وجود هرآب موثر هستند. تحقیقات تجربی نشا

 عامل ها متغیر است.

ز و استفاده ا اهداف جانبی در سدها از جمله آبزی پروری و گردشگری ازاستفاده  -1 -5

ید واقع مف در استفاده بهینه از محدوده سدها  می تواند با برنامه ریزی مناسب اراضی موجود

 شود.
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 خش بهره برداری سدهانمونه های تجربی در ب
 
 

 رسوبگذاری در مخزن  سد  گلستان -1
 

بررسی رسوبگذاری  به لحاظ تخصیص منابع آب و برنامه ریزی رهاا ساازی آب از مهمتارین مساائلی اسات کاه       

بایستی تحقیقات فنی و بررسی لازم و هیدروگرافی از مخازن انجام گردد تا بتوان حجم مخاازن را باا روش هاای    

 ضی و سریع وکم حجم و اغلب با ضریب اطمینان بالایی محاسبه نمود.تجربی و ریا

بورلند و میلر در رابطه با رسوبگذاری، دریاچه سدها را به   طبــقه بنـدي مخـازن سدها :

چهار نوع تقسیم کرده اند. این دو مولف بر اساس آمار عمق یابی رسوبگذاری واقعی مخازن سادها بادین نتیجاه    

ه بسیار زیادی بین شکل مخازن و درصد رساوبات گذاشاته شاده در عماق مختلاف دریاچاه هاا        رسیدند  که رابط

 وجود دارد. 

 طبقه بندي مخازن سدها از لحاظ نحوه رسوبگذاري: 
 

 m   طبقه بندی نوع مخزن 

 4 دره ای  2/7-7

 0 تپه ای 2/5-2/7

 5 کوهپايه ای  2/0-2/5

 7 درياچه ای  2/4-2/0

 
 جدول ) الف (

 دو مولف برای سدهای استان گلستان ضریب و نوع را بشرح جدول ذیل ارائه نموده اند: این 

 

 نوع  (  mضريب )  نام سد 
 سد گلستان 

  سد وشمگیر
71/0 5 

 
                       جدول ) ب (                 
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 و نوع مخزن انتخاب می گردد.  m 1/7 – 1/1 بنابراین عمق  

 

 

sp 1گذاری                                                                                            : درصد رسوب -( x BX   C=  sp

 ) n 

n,C,B  درصد  1/7=  19/1× 911= 19                                 = ضرائب ثابت طبق جدول =

 عمق 

9-DP 9/1  =X                                             91 

DP   9/1×  19-9=  9/9            = درصد عمق  =X 

                9/9 =X 

تصمیم بر آن شد تا گزارش تحقیقاتی رسوب صورت پذیرد و ظرفیت حجمی مخزن  81-81در سال آبی 

بوده است که پس میلیون متر مکعب  81دوره اولیه بهره برداری از مخزن سد به حدود  81گلستان )یک( در سال 

متر مکعب بر  7197میلیون متر مکعب در یک شبانه روز با حداکثر  دبی ورودی  911از سیلاب با حجم حدود 

میزان رسوب  81ثانیه بحث هیدروگرافی مخزن ایجاد گردید که پس از سیلاب عظیم شرق گلستان در مرداد ماه 

بررسی نمودیم تا تجمع  81اسبه گردید. در سال میلیون متر مکعب بر اساس هیدروگرافی انجام شده مح 99

 برآورد نماییم که در هر سال دبی های ورودی ماگزیمم  81تا  89رسوب در مخزن را از سال 

بوده است. نحوه محاسبه رسوب  m3/sec 877و  m3/sec 711و  m3/sec 718و  m3/sec 111به ترتیب  

از میزان حجم آب خروجی از دریچه های عمقی سد و با  با اختلاف حجم اولیه سال اول بهره برداری مخزن
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نظر گرفتن خروجی ایستگاه پمپاژ و تبخیر و لحاظ زمان تخلیه در ترازهای متفاوت مخزن محاسبه گردیده در

میلیون متر مکعب برآورد گردیده و حجم  11است  در نهایت به صورت تجمعی میزان رسوب سالیانه به رقم 

 تقلیل یافت. 81-81در سال آبی  mcm 11به  mcm 81مفید آب مخزن از 
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ب                     نقش سد گلستان در مهار سیلا   2-  

 

بارندگی مانند سایر پدیده های آب و هوایی یک پدیده استوکستیک  بوده و پراکنش نا مناساب زماانی و   

دیده سیل و خشکسالی روبارو گردیاده و خساارت    مکانی  آن سبب می شود که در بسیاری از مواقع  بشر با دو پ

فراوانی را متحمل شود. از طرفی با بکارگیری توانایی های فکری و فنی می توان با انجام اقداماتی این پدیاده هاا   

را کنترل و مدیریت نمود. در این میان با احداث سد باه منظاور ذخیاره و تنظایم جریاان آب رودخاناه هاا ضامن         

کمبود بارندگی و یا خشکسالی می توان سیل را مهار نموده و اثارات زیانباار آن را در پاایین     جبران  نسبی اثرات

دست سد  تا حد زیادی کاهش داد. علیرغم وقوع خشکسالی در سال های اخیر در کشور در اثر وقاوع بارشاهای    

ادث شاد کاه متاسافانه    در شرق گلستان، سیلهای ویرانگار و فاجعاه بااری حا     89و  81سیل آسا در مرداد سالهای 

خسارات جانی و مالی فراوانی تحمیل نمود. با توجه به احداث سد گلساتان در شامال شارقی شاهر گنباد و بهاره       

، پهنه خسارات سیل های مذکور به بالادسات  ساد هاای گلساتان محادود شاده و ایان         79برداری از آن در سال 

ات ناشی از آنهاا در پاایین دسات ساد باه حاد نااچیزی        سیلها پس از ورود به مخزن سدگلستان مهار شده و خسار

رسید. به منظور بررسی نقش سد گلستان در مهار این دو سیل ابتدا به تعیین هیدروگراف این سیلها در محل ورود 

به مخزن سد بر اساس مقادیر اندازه گیری شده تراز سطح آب مخزن در زمان وقوع سیل پرداخته شاد و حاداکثر   

و  m3/sec 3017باه ترتیاب حادود      81و  87و   81و  89و  81خزن سد گلستان در سال های دبی ورودی به م

m3/sec 600  وm3/sec 308  وm3/sec 320  وm3/sec 877    برآورد شد. در حالی که ظرفیات انتقاال

 81و  89و  81در پایین دست سد می باشد. مقایسه سیل هاای ساالهای     m3/sec 350جریان رودخانه به حدود 

رودخانه گرگانروداز نظر مقدار دبی طغیانی و خسارات بوجود آمده، بیانگر این است که گلساتان   79با سیل سال

نقش انکار ناپذیری در مهار سیل و کاهش خسارات جانی به عهده داشته  و از بروز یک فاجعه انسانی جلوگیری 
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 کرده است. 

جریان سیل خروجی از مخزن سد باه یکای از   ظرفیت ذخیره ای مخزن باعث تسکین شدت سیل می شود. 

 دو صورت کلی کنترل شده و یا کنترل نشده از آن تخلیه می شود. 

در حالـت كنترل شـده كـه در آن ظـرفيت ذخيـره مخـزن بيش از حـجم سـيل اسـت، هيـدروگراف 

 جاوز نكنند. خروجي را به گونه اي مي توان كنترل نمود كه از دبي مطمئن حداكثر پايين دست سد ت

در حالت دوم که حجم خالی مخزن کمتر از حجم سیل است، ارتفاع آب مخزن افزایش قابل توجهی پیدا 

کرده و به منطقه خطر خواهد رسید که در این حالت باید با مانور دریچه ها سعی شود که تخریب در پایین دست 

عی شود تا از باز نمودن دریچاه هاای عمقای ساد     به حداقل برسد  ضمن اینکه در مواقع سیلابی بایستی حداکثر س

جداً خودداری کرد بدلیل اینکه وجود نی و چوب و شاخه های درختان سبب می شود همزماان بااا خااروج آب   

از دریااچه هاا حرکات رساوبات به سمات دریچه های ورودی  ) رأس( شروع شده و تجمع رسوبات در اطراف 

و در بعضی از مواقع باعث انساداد شابکه هاای آشاغالگیر مای گاردد. در هار        شبکه های آشغالگیر ملاحظه گردد

صورت با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع  و با در نظر گرفتن هر دو فرضیه بایستی پس از تصمیم گیری فنی 

 اقدام مثبت انجام داد. 

 کنترل سیل و تنظیم جریان رودخانه یکی از اهداف ایجاد و احداث سد بوده است.

سد های مخزنای ) ذخیاره   ا توجه به تقسیم بندی  انواع سدها بر اساس نحوه  بهره برداری که عبارتند از : ب

 از نوع سدهای مخزنی به شمار می رود. ای (، سد های  تأخیری، سد های تنظیمی، سد های انحرافی، سد گلستان
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 :  13نقش سد گلستان در مهار سیل مرداد

میلیون متر مکعب ذخیره آبای داشاته    91تقریبا خالی بوده و معادل  81ی سال سد گلستان به دلیل خشکسال

ساعت پر شده و به سر ریز رسیده است ،ضامن آنکاه در سااعات آغاازین      91است و در اثر سیل ،سد طی مدت 

 89سااعت معاادل    91شروع سیل ، دریچه خروجی تحتانی به طور کامل باز گردیده بود به این ترتیب طی مدت 

ساعت اولیه سیل در محل سد گلساتان   91لیون متر مکعب آب وارد مخزن سد شده است و لذا دبی متوسط در می

متر مکعب در ثانیه بر آورد شده است .بر این اساس هیدرو گراف سیلهای ورودی به مخزن سد و خروجی  1111

 از آن محاسبه شده است . 
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 ا :علل کلي وقوع سیل و طغیان رودخانه ه

با توجه به آمار و اطلاعات موجود و بررسیهای به عمال آماده علال و عوامال کلای وقاوع سایل و طغیاان         

 رودخانه را میتوان به شرح زیر دسته بندی نمود:

بارش نسبتاً شدید در منطقه بوده بطوریکه  81علت و عامل اصلی وقوع سیلاب، مشابه سیلاب سال -9

ساعت بوده است که بیانگر بالا باودن شادت باارش     1الی  7د در اغلب مناطق مدت بارش مؤثر حدو

 می باشد.

عدم انطباق مسیر و مقدار جریان رودخانه با راستا و ابعاد و مقاطع پل ها که باعث طغیاان رودخاناه   -9

ها در محل پل ها و تخریب اراضی و یا جاده در مسیر عبور شده است. پل های علی بردا در گالیکش 

 از سه راهی کلاله به جنگل گلستان مصادیق بارز این موارد می باشند. متری بعد 91و 

پایین بودن ظرفیت طبیعی رودخانه و عادم انطباق عبور سیلابهای باا دبای باالا ) در رودخاناه هاای      -1

سال اخیر جریان با دبی های بسیار بالا و تقریباً استثنایی رخ داده است که طغیان چنین  1منطقه در طی 

 ایی در مسیر جریان رودخانه امری بدیهی و قابل انتظار می باشد(.دبی ه

نقش عوامل دیگر نظیر شخم در جهت شیب، فقر مراتاع بالادسات از پوشاش گیااهی مناساب باه        -7

علت وقوع خشکسالی پیاپی چند سال اخیر، عدم اجرای عملیات آبخیزداری در بالادسات را نمیتاوان   

 ب نادیده گرفت.در تشدید سیلاب و افزایش روانا

 خسارات عمده ناشي از سیل -
  

نفر کشته ) لازم به ذکر است با توجه به اقدامات پیشگیرانه و انجام شده و  17خسارت جانی حدود  -9

 به مراتب کمتر بوده است ( .« نفر کشته  111بالغ بر »  81توقف خودروها تعداد تلفات در مقایسه با سیل 

 یستگاههای آب سنجی ) هیدرومتری اداره کل آب استان گلستان(تخریب تعدادی از ا  -1      

 تخریب بندهای انحرافی و سازه های آبی کوچک تأمین آب و آسیب جزئی به تأسیسات سد گلستان  -7     

   –مشهد و گالیکش  -تخریب جاده آسفالته و تعدادی از پل های اصلی و ماااوقت جاده آسفالته گالیکش  -1    

 تخریب راههای روستایی منطقه و چند دهنه پل این راهها  -1    
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متر مکعب در ثانیه بوده است که باا   7197همانطور که بیان شد حداکثر دبی ورودی به سد گلستان حدود 

توجه به خاصیت تنظیمی سد و ذخیره و مهار سیل به وسیله آن و مانور دریچه هاا و میازان آب ساریزی حاداکثر     

کیلومتری پایین دسات ساد    91انرود در ایستگاه آب سنجی گنبد واقع در شهر گنبد در فاصله دبی رودخانه گرگ

متر مکعب بر ثانیه تعدیل گردیده است. همچنین دبی رودخانه گرگانرود در پایین دست شهر گنبد  و حد  911به 

متار مکعاب در ثانیاه     919سد وشمگیر در ایستگاه  قزاقلی ) ورودی سد وشمگیر ( حداکثر  به  –فاصل بین گنبد 

 تعدیل شده است.

 و تفسیر و جزئیات مراحل رها سازی آب از خروجی پاياب سد گلستانتحلیل -3

 برای ذخیره مخزن اصلی سد وشمگیر

 حالات مختلف قابل بررسي : 

 کلیه رودخانه ها خشک باشند. .7

مسیر سد گلستان تا ایستگاه قزاقلی و تا سد وشمگیر آب جریان داشته  .5

 .باشد

مسیر جریان آب از طریق ارازکوسه از قزاقلی تا سد وشمگیر بر قرار  .0

 بوده و از سد گلستان تا تقریب قراقلی خشک باشد.
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 ب و روش بهبودآمدیریت بهره برداری و توزیع  

بطورکلی از دیرباز موضوع بهره برداری و توزیع آب همواره با چالش و مشکلات اجتماعی 

فاوت بودن شرایط اقلیمی و وقوع خشکسالی و ترسالی نیز امکان برنامه روبرو بوده و هست مت

 ریزی یکسان و یکنواخت را با مشکل مواجه کرده است.

 های مدرن آبیاری و زهکشی در استان گلستان() نحوه کنترل آب مصرفی سدها در شبکه

 مقدمه:

مصارف مختلف از جمله سازی آب جهت بطور کلی سدهای مخزنی در راستای کنترل سیل و ذخیره

برداری قرار استفاده کشاورزی بر اساس الگوی کشت پیشنهادی مشاور و شرایط منطقه احداث و مورد بهر

گیرند، یکی از نکات قابل توجه در این راستا محاسبه حجم اب مصرفی متناسب با نیاز آبی گیاهان می

باشد بها و اخذ حقوق دولتی می ر جهت تعیین آبمختلف برابر سند ملی آب برابر قانون توزیع عادلانه آب د

 شود:که در ادامه بطور اجمال به آن پرداخته می

 بهاء بر اساس حجم آب مصرفی اخذ آب -7

ای مبنای اخذ آب بهاء بر اساس حجم آب تحویل و تحویل آب مصرفی های آب منطقهدر اکثر شرکت

 باشد. می

 اخذ آب بهاء بر اساس سطح زیر کشت -2

ای  وقت مازندران وگلستان ملاک اخذ حق النظاره و آب بهاء عمدتاً بر سیاست شرکت آب منطقه برابر

اساس وسعت و سطح اراضی ارائه شده توسط متقاضی مندرج در پروانه بهره برداری اخذ میگردید که 

و گاهاً مشکلاتی را به دنبال داشت و در طول سال بر اساس بازدیدهای کاهش سطح و کنترل کشت انجام 

                                   گرفت.اصلاح سطح صورت می
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 اخذ آب بهاء بر اساس سطح کشت و حجم آب مصرفی -7

ای ای از جمله شرکت آب منطقهدر برخی شرکت های آب منطقه 3و  1با توجه به مشکلات روش 

گیرد که دو حالت به میگلستان موضوع اخذ آب بهاء با لحاظ سطح زیر کشت و حجم آب مصرفی صورت 

 باشد:شرح زیر می

های توسعه روستایی در شبکه مدرن از جمله سدهای گلستان، بوستان، الف( قرارداد مستقیم با تعاونی

کوثر متناسب با شرایط سال آبی )خشکسالی( و سطح و نوع کشت و تخصیص حجم آب مورد نیاز براساس 

های تولید روستایی مربوطه، شرایط هنگی جهاد کشاورزی، تعاونیتقویم ماهانه مصرف در این قرارداد با هما

بینی هواشناسی و ... در مورد سطح و نوع کشت توافق و متناسب با شرایط حجم آب مورد نیاز و آبی و پیش

شود. شرطی که در این قراردادها وجود دارد لحاظ جریمه برابر شیوه نامه حق نوبت آبیاری تخصیص می

دم مصرف آب تخصیص شده به عنوان فرصت از دست رفته جهت آب ذخیره است که در سال اشتراک در  ع

جاری جهت کشت غلات شبکه مدرن کشت گلستان و بوستان لحاظ شد. شبکه های موجود عمدتاً آب 

مشخص شده را در سطح قرارداد با توجه به بارندگی مصرف نکردند. لازم به توضیح است امکان مصرف 

عیین شده به مصرف غیر از الگوی کشت موجود است به عنوان مثال بخشی از آب غلات جهت بخشی از آب ت

 قابل بررسی و کنترل است.  GPSهندوانه مصرف شده که در صورت تحقق با بازدید میدانی و 

ب( قرارداد شرکت توزیع آب :با توجه به قرارداد منعقده، توزیع و وصول حقوق دولتی در محدوده سد 

با شرکت توزیع آب گلستان  و پراکندگی بهره برداری از جمله ساحل راست و ساحل چپ ، مزرعه وشمگیر 

نمونه، سراب و پایاب سد، روش کار تعیین حجم آب مصرفی و آب بهاء متفاوت است که به شرح زیر قابل 

 توضیح است:
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 میلیون مترمکعبی  می باشد. 16ه ارتش که دارای یک پروانه مزرعه نمون -

دارد. توزیع آب بدلیل   R16تا   R1های ساحل راست سد وشمگیر که بالاترین مصرف را در کانال -

های مردمی و تعداد محدودی دینام های برقی که توسط استهلاک ایستگاه های پمپاژ قدیمی، توسط پمپ

د که با مشکلات و اعتراض کشاورزان بدلیل افزایش هزینه پمپاژ مواجه می باشد. گیرای صورت میآب منطقه

در ارتباط با تحویل حجمی آب و آب بهاء در جلسات کارگروه توزیع آب وشمگیر که نماینده کشاورزان نیز 

یاز آبی بندی و حجم آب تحویلی در هر هکتار بر اساس شرایط آبی و الگو و نحضور دارد در ارتباط با ساعت

توافق می شود که عملاً در فرآیند توزیع آب خصوصاً آبیاری شبانه بدلیل عدم حضور موثر میراب و مالک 

اراضی و فقدان تعاونی تولید برخی کشاورزان حضور موثر نداشته و آب دزدی و غیره اتفاق می افتد  و به طور 

ای و شرکت توزیع مابین همکاران آب منطقهیابد که در جلسات فیکلی واحد مصرف آب در هکتار افزایش می

 گیرد.آب تحت مصرف مورد کنترل و تحلیل قرار می

حلقه چاه در گذشته که عمدتاً به کشاورزان واگذار گردید و سد  50در ساحل چپ با توجه به وجود  -

ه ساحل راست بی شیروان میزان مصرف آب کمتر بوده که روند توزیع و اخذ آب بهاء مشابمخزنی ایمر و بی

 باشد.می

ج( محاسبه حجم آب مصرفی و اخذ حقوق دولتی در پایاب و سراب سدها از جمله مواردی است که 

گیری حجمی مناسب و کنترل با مشکلاتی مواجه و نیازمند چاره اندیشی های اندازهبدلیل فقدان سیستم

 باشد.باشد که در صورت ضرورت بطور جداگانه قابل بررسی میمی
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 فصل سوم : انجام فعالیت های جانبی

بطور کلی تاسیسات ابی احداث شده دارای ارزش بالایی بوده و ضرورت بهره برداری و نگهداری بهینه ای آن 

مورد توجه می باشد به جز کارهای اصلی مربوط به سد مانند آبگیری ،توزیع آب ،کنترل سیلاب ،کنترل 

و غیره که بطور اجمال اشاره شد در محدوده سد عرصه و اعیان های  سدها،نگهداری و تعمیرات،رفتارسنجی سد

متعددی وجود داشته که می تواند مورد استفاده قرار گیرد مضاف بر آن وجود آب موجود در مخازن سدها نیز 

جاذبه گردشگری داشته و همچنین از پتانسیل آب موجود جهت استفاده همزمان پرورش ماهی وغیره می توان 

ه کرد در این راستا با هماهنگی سایر معاونت ها و کمیته ها اقداماتی جهت استفاده بهینه و افزایش منابع استفاد

درآمدی در محدوده سدهای استان برنامه ریزی و اجرا یا در مراحل بعدی اجرا خواهد شد که اهم این فعالیت ها 

 :بشرح زیر می باشد

 ر ،گلستان،بوستان،کوثرانجام پرورش ماهی در محدوده سدهای وشمگی -

 اجاره اراضی محدوده سدها و اراضی غیرقابل ابگیری بر اثر انباشت رسوب جهت زراعت-

 کاشت درختان صنعتی در اراضی مازاد اطراف سد-

 ات لازمعفراهم نمودن انجام پروزه های گردشگری در محدوده سد با انجام مطال -

گی به منظور توسعه گردشگری در مجاورت تاسیسات تفاهم نامه با سازمان گردشگری میراث فرهن -

 ابی استان

 همکاری با کمیته املاک و مستغلات شرکت -

                       همکاری با کمیته درآمد شرکت -
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 :نتایج حاصله از انجام کارهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی

 نکات  مورد توفیق در تجارب بشرح ذیل بوده است:*

 کاهش مشکلات اجتماعی سد گلستان وانجام قرارداد تحویل حجمی به تعاونی های سد بوستان و -9

 وجود تعاونی تولید شبکه سد کوثر و داشتن قرارداد مشترک آب زراعی و پرورش ماهی -1

 در شبکه هایی که دارای تعاونی تولید می باشند. امکان افزایش درآمد -7

ه و مجموعه ادارات کشاورزی و بخشداری و امور آب گنبد، گان1تعامل مناسب با تعاونی های تولید -1

 مینودشت، گالیکش با توجه به تشکیل جلسات منظم کارگروه توزیع آب سد گلستان و بوستان

 فرآیند مناسب تحویل آب به تعاونی و اخذ حقوق دولتی -1

 رهای تولیددر شبکه کوثآرایش نسبی با توجه به عقد قرارداد پرورش ماهی با تعاونی  -1

 در مقایسه با سنوات قبل 1ساماندهی شبکه و بهبود شرایط توزیع آب در محدوده کانال های درجه  -7

 بهبود شرایط کنترل آمار روزانه در مقایسه با گذشته -8

 های بومی در برنامه ریزی و توزیع آباستفاده از میراب -9

 نقش موثر کارگروه توزیع آب سد وشمگیر در برنامه ریزی لازم  -91

 

 که نیاز به تقویت می باشد بشرح ذیل بوده که نیاز به پیگیری بیشتر می باشد:نکاتی  *

 مشکل تخریب و نشت کانال اصلی اتصال آب و اختلال در روند توزیع آب -9

مشکلات ایستگاه پمپاژ و نگهداری آن با توجه به ورود رسوب و مشکل مهندسی رودخانه و برداشت  -1

 آب در مواقع سیلابی

 بیشتر از پایاب سد که اتلاف بخشی از آب را به دنبال دارد. ضرورت رهاسازی آب -7

سال  99و کاهش عمر مفید آن در طول  گلستان و بوستانورود حجم زیادی از رسوب به مخزن سد -1

 درصد( 7.1سالانه ) بهره برداری

بلاتکلیفی مشارکت انجام شده کشاورزان در ساخت شبکه سد و مراجعات مکرر مدیرعامل تعاونی و  -1

                                 اورزان جهت تعیین تکلیفکش
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 از نظر ترفیع و علاج بخشی و وضعیت بهره برداران کشاورزی  کوثر شفافیت وضعیت آتی سد -1

 سال کارکرد و ضرورت برخی از تعمیرات اساسی  91استهلاک تاسیسات ایستگاه پمپاژ بعد از  -7

 توزیع آببلاتکلیفی خصوصی شدن شرکت بهره برداری و  -8

 ساختار سنتی شرکت بهره برداری و ضرورت استفاده بیشتر از تکنولوژی جدید  -9

  آبدر شرکت توزیع فصلی قدیمی های جدید جایگزین میراب ضرورت بکارگیری تعدادی نیروی کیفی   -91

 محدود بودن اعتبار نگهداری و تعمیرات با توجه به  سد وشمگیر اعتبار علاج بخشی افزایش  -99

 خصیص اعتبار مرمت و بازسازی ت تقویت   -91

 لیتر در ثانیه آب 111اعتبار جهت بازسازی دریچه عمقی هیدرومکانیکال و هدر رفت حدود  تقویت  -97

 پوسیدگی دریچه پریزمزرعه و ضرورت مرمت و بازسازی  -91

 مصرف بیش از حد آب در واحد هکتار در اراضی شبکه ساحل راست و چپ  -91

 مصرف آب دستگاه های سنجش پیگیری جهت نصب  -91

 

گردید که می تواند مورد بهبود کارها باشد بشرح حاصل که در طی دوره تجربه  یاتپیشنهاد* 

 می باشد:قابل پیشنهاد ذیل 

بوستان با توجه به حجم بالای رسوب به سد و کاهش  گلستان وسد انجام مطالعه علاج بخشی سد -9

 عمرمفید آن

 جه به میزان تامین آب و کاهش سطوح در اجرای شبکهانطباق میزان بهره برداری از سطوح شبکه با تو -1

و مخزن جهت افزایش در آمدی شرکت ها استفاده از پتانسیل موجود اراضی موجود در محدوده سد  -7

 برابر مطالعات انجام شده توسط مشاور

 موضوع بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی و غیره شفاف شود. -1

گیاهان دارویی، زینتی،  از جمله رتباط با افزایش منبع درآمدی با توجه به پتانسیل مناسب سد کوثر در ا -1

 و پرورش اردک و غیره بررسی شود.

موضوع ترفیع سد کوثر و افزایش حجم آن و آب مورد نیاز شبکه و پرورش ماهی در جلسات مشترک  -1

                      موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
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 پیگیری شود.سد کوثر ق آبه نسق مانند روستاهای دیگر موضوع نصرآباد وکشت شالی آنها از ح -7

 

 توجه ویژه به ایستگاه پمپاژ با توجه به استهلاک و احداث پمپاژ کمکی جهت مواقع اضطراری -8

 و انجام هیدروگرافی  گلستانچاره اندیشی در ارتباط با حجم رسوب وارده به سد -9

 سارجه کر  برنامه ریزی جهت نحوه برخورد با کشت غیرمجاز شالی در -91

توجه به آموزش کاربردی پرسنل شرکت بهره برداری و توزیع آب در بخش بهره برداری توزیع و  -99

 نگهداری تاسیسات

 افزایش تخصیص اعتبار نگهداری و تعمیرات با توجه به اهمیت آن  -91

 تعیین تکلیف خصوصی شدن شرکت بهره برداری -97

 هاتقویت حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در محدوده سد  -91

 اهمیت ویژه آب و نقش تاسیسات آبی در مهار و کنترل اب های سطحی  -91

 کنترل و مدیریت درخواست با ذینفعان در جلسات توزیع آب سدها -91

 سامانه ی تشکل های آب بران و فراهم نمودن تحویل حجمی آب -97

 تحویل حجمی آب به تعاونی های تولید روستایی محدوده سدها و کاهش هزینه های شرکت -98
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 فهرست تشويق های انجام شده 

 

 موضوع تشويق سال تشويق    

 تقدير از عملکرد در فعالیت بهره برداری و نگهداری و جذب به موقع اعتبار 7092

 تقدير عملکرد حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری 7094

 پیگیری پروژه های حوادث مديريت بحران استان گلستان 7095

 ابي عملکرد فعالیت دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبيارزي 7095

 19عملکرد مناسب فعالیت های نگهداری و تعمیرات سال  7093

 رضايتمندی عملکرد گزارش های نگهداری و تعمیرات و مرمت سال 7019

 ارزيابي عملکرد کمیته ايمني و پايداری سدها 7011

 اچه سد بوستان از دست متصرفینپیگیری ازاد سازی عرصه دري 7011

 عملکرد مناسب در وقوع خشکسالي و تنظیم اب سدها 7011

 لوح تقدير به عنوان کارمند نمونه سال در شرکت آب منطقه ای گلستان 7011

 جذب به موقع اعتبارات نگهداری و تعمیرات سدها و تاسیسات آبي 7016

 اهي سد وشمگیرپیگیری امر تحويل و تحول مخازن پرورش م 7014

 7013شرق گلستان مردادماه خدمات ارزشمند کنترل سیلاب عظیم  7013
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 ارائه  مقالات در همايش های علمي

 دتوضیح اينکه کلیه مستندات جدول ذيل موجود مي باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع عنوان سال

 بررسی رفتار سازه ای سدهای خاکی)مطالعه موردی سد گلستان( ارائه مقاله 9791

 مقایسه داده های ابزاردقیق و داده های نرم افزار ژئواستدیو ارائه مقاله 9791

 بررسی پایداری شیروانی سدهای خاکی )مطالعه موردی سد گلستان( ارائه مقاله 9791

 میراگرهای جرمی در سازه ها ارائه مقاله 9797

 پژو هش های کاربردی در مهندسی عمران ارائه مقاله 9797

 کارگاه تخصصی و بهره برداری و نگهداری و علاج بخشی سدها قالهارائه م 9799
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 شرکت در کارگاههای آموزشيفهرست 

 

 کارگاه آموزشيموضوع  سال     

 کارگاه آموزشي هیدرومکانیکال سدها 7013 

 بهره برداری و نگهداری علاج بخشي سدها و تاسیسات وابسته 7012

 له با سیلاب های احتماليکارگاه آمادگي و مقاب 7011

 کارگاه آموزشي ايمني و پايداری سدها 7011

 کارگاه آموزشي مديريت سیلاب شهری 7019

 کارگاه اموزشي تخصصي نگهداری و تعمیرات سدهای مخزني 7019

 سومین کارگاه آموزش ايمني و پايداری سدها 7097

 برنامه عملیاتي مقابله با سیلاب 7095

 هندسي ارزشکارگاه م 7095

 کارگاه آشنايي با روش های تامین مالي در صنعت آب 7090

 معرفي تکنولوزی های برتر نشت يابي و فلومتری شبکه ها 7092

 گردهمايي دبیران کمیته مديريت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مديريت منابع اب ايران 7092

 پايدار و تهديدات نوين شرکت در کارگاه اموزشي پدافند غیرعامل و توسعه 7092

  همايش پايش کیفي مخازن سدها 7092
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امید است همچون گذشته در سایه اتحاد و همدلی مدیریت و پرسنل شاهد 

 .موفقیت روزافزون شرکت آب منطقه ای گلستان در همه زمینه ها باشیم

 

 

 

 

 

 

 

 


